
 

LD SYSTEMS Roadman 102 HS  

855,00 € tax included  
Reference: LDRM102HS

LD SYSTEMS LD Systems Roadman 102 HS -
Altoparlante PA portatile con cuffia con microfono  

Il Roadman 102 HS di LD Systems è un Sound System portatile e compatto con cuffia 

Il Roadman 102 HS è una soluzione compatta e portatile di diffusione acustica con batteria integrata. Il sistema è perfetto per tutti gli
artisti solisti, le chiese, le scuole, le conferenze o le presentazioni che richiedono una certa versatilità. Rientra nella dotazione standard
di Roadman un lettore CD/MP3/USB/SD nonché un'unità microfono wireless con cuffia e trasmettitore da cintura. Come optional, è
possibile integrare una seconda unità Wireless. 

VersioneKit con trasmettitore tascabile e cuffia con archettoDimensioni woofer10 "Dimensioni woofer254 mmMagnete
wooferFerriteMarca wooferCustom MadeDimensioni driver HF1 "Dimensioni driver HF25,4 mmMagnete driver HF:FerriteMarca
driver HFCustom MadeAmplificatoreClasse DPotenza (RMS)80 WPotenza (picco)320 WRisposta in frequenza70 - 16.000SPL (1 W
/ 1 m)95 dBSPL massimo115 dBProtezioniCortocircuitoElementi di comandoAudio-Link Follower VolumeElementi di
comandoAudio-Link Set ( Main / Follower)Elementi di comandoCommutatore Speech / Music (Mic / Line 1)Elementi di
comandoCommutatore Speech / Music (Mic / Line 2)Elementi di comandoLine gainElementi di comandoMainElementi di
comandoPowerElementi di comandoTrebleElementi di comandoVoice Priority On / OffElementi di comandoVolume Mic 1Elementi
di comandoVolume Mic 2IndicatoriPowerIndicatoriStato carica/batteriaMedia PlayerDispositivi compatibiliCD AudioDispositivi
compatibiliCD-RDispositivi compatibiliCD-R/WDispositivi compatibiliPenna USBDispositivi compatibiliScheda di memoria
SDFormati supportatiCD AudioFormati supportatiCD WMAFormati supportatiFile MP3Formati supportatiFile WMAFormati
supportatiMP3-CDDispositivi di comando Media PlayerEspulsione CDDispositivi di comando Media PlayerLivello -Dispositivi di
comando Media PlayerLivello +Dispositivi di comando Media PlayerModalità (CD / SD / USB)Dispositivi di comando Media
PlayerMuteDispositivi di comando Media PlayerPlay / PauseDispositivi di comando Media PlayerPower/VolumeDispositivi di
comando Media PlayerProgrammaDispositivi di comando Media PlayerRepeatDispositivi di comando Media
PlayerShuffleDispositivi di comando Media PlayerStopDispositivi di comando Media PlayerTitolo precedenteDispositivi di
comando Media PlayerTitolo successivoDispositivi di visualizzazione Media PlayerDisplay LCD multifunzione illuminatoIngressi di
linea3Connessioni di ingresso di linea2 RCAConnessioni di ingresso di lineaAudio Link Input XLR, femminaIngressi
microfono2Connessioni di ingresso microfonoJack da 6,3 mmConnessioni di ingresso microfonoXLRUscite di
linea3Connessioni di uscita di linea2 RCAConnessioni di uscita di lineaAudio Link Output XLR, maschioUscite
altoparlanteSpeaker Out SwitchedUscite altoparlanteSpeaker Out UnswitchedConnessioni di uscita dell'altoparlanteJack da 6,3
mmAlimentazioneTrasformatoreTensione di esercizio200 V AC - 250 V ACTensione di esercizio24 V DC - 32 V DC (5A)Batterie
ricaricabili2 x 12 V / 4,5 AHMateriale cassaAlluminioMateriale cassaPlasticaModello cassaBass reflexLarghezza355 mmAltezza610
mmProfondità315 mmPeso19 kgAltre caratteristicheBorsa di trasporto disponibile come optionalAltre caratteristicheFlangia stativo
36 mmAltre caratteristicheFunzione Audio LinkAltre caratteristicheImpugnaturaAltre caratteristicheManiglia trolleyAltre
caratteristicheRuote di trasportoAltre caratteristicheUlteriore ricevitore radio (LDRM102R) disponibile come optional  
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