
 

Palmer PAN 03  

274,70 € tax included  
Reference: PAN03

Palmer PAN 03 - DI-Box a 4 Canali attivo da 19"  

DI BOX attivo a 4 canali con corpo da 19". Ogni canale ha un ingresso jack con uscita parallela per la connessione loop through del
segnale. L'interruttore del filtro (-30dB) permette di collegare a scelta il segnale di linea o degli altoparlanti. I dati tecnici sono uguali a
quelli del PAN 02. Tuttavia con PAN 03 si utilizza in generale l'alimentazione in rete. Tutti i collegamenti e gli interruttori si trovano sul
pannello frontale 1 HE, l'uscita XLR è disponibile come presa parallela sul lato posteriore. Corpo da 19"/1 U, profondità 90 mm 

Numero canaline4Numero ingressi4Connessioni ingressiJack da 6,3 mmLivello max di ingresso+ 45 dBuImpedenza di
ingresso(@ 60 Hz) 1 M OhmAttenuazione in ingresso0 / -30 dBNumero uscite4 (+ 4 uscite XLR parallele)Numero di uscite THRU
per canale1Connessioni usciteJack da 6,3 mmConnessioni usciteXLRLivello max di uscita+ 10 dBuImpedenza di uscita600
OhmRisposta in frequenza10 - 20000Bilanciato a trasformatoreSìRapporto di trasmissione (Ratio)10 : 1IndicatoriPowerElementi
di comandoAttenuatoreElementi di comandoGround-LiftAlimentazioneEsternoMateriale cassaLamiera d’acciaioSuperficie
cassaRivestimento a polvere neroLarghezza480 mmLarghezza19 "Profondità90 mmAltezza45 mmAltezza1 UPeso1,6 kg  
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