
 

Palmer PB 10  

970,60 € tax included  
Reference: PPB10

Palmer PB 10 - Splitter per Conferenze a 10 Canali  

PPB10 è la variante più compatta del noto PPB20 di Palmer. Si tratta di un distributore per conferenze stampa a dieci canali. Un
ingresso di linea viene distribuito su 10 uscite per mezzo di un trasformatore. 

Tutti gli ingressi e le uscite sono bilanciati e isolati con trasformatore (separazione galvanica)
Estremamente affidabile: se si verifica un cortocircuito in un'uscita, le altre non subiscono influenze.
Ingresso e uscite di linea
Livello di ingresso a regolazione continua (da -8 a +25dB), display del livello
Collegamento cuffie per il monitoraggio acustico dell'ingresso, volume cuffie regolabile
Interruttore Ground-Lift individuale per ogni uscita
Interruttore Ground-Lift per l'ingresso
Configurazione ampliabile a piacere grazie a collegamenti Bus In/Out - per collegare in cascata diversi PPB10 (o PPB20)

Tipo di split1 in 10Numero canaline1Numero di ingressi1Connessioni ingressiXLRMax. livello di ingresso+ 20 dBIngresso
regolabileSìNumero di uscite split per canale10Numero di uscite THRU per canale1Livello di uscita max.+ 4 dBConsumo di
energia nominale5 WConsumo massimo di energia8 WConnessioni usciteXLRUscita regolabileNoUscite bilanciate a
trasformatoreSìElementi di comandoGround-LiftElementi di comandoInput GainElementi di comandoPhones LevelElementi di
comandoPowerAlimentazioneIntegrato (115 V/230 V)Materiale cassaLamiera d’acciaioSuperficie cassaRivestimento a polvere
neroLarghezza480 mmLarghezza19 "Profondità205 mmAltezza45 mmAltezza1 UPeso4,18 kg  
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