ELECTRO VOICE EVERSE 12-W (BIANCO)

P , 1.270,20 € tax included

Reference: 736225
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ELECTRO VOICE EVERSE 12-W (Bianco)
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Altoparlante a 2 vie alimentato a batteria, con mixer integrato e connettivit Bluetooth. Scocca robusta resistente alle intemperie protetta
contro spruzzi e pioggia leggera. Batteria ricaricabile agli ioni di litio, estraibile, sostituibile e di lunga durata. Facile da usare con lapp
QuickSmart Mobile e linterfaccia utente intuitiva di ElectroVoice. Ideale per eventi musicali, amplificazione vocale e riproduzione
musicale. Mixer digitale a 4 canali integrato con FX e soppressione del feedback. LF: 1 x 12 trasduttore in ferrite. HF: 1 x 1 trasduttore in
ferrite. Risposta in frequenza 3 dB: 55 Hz 20.000 Hz. Frequenza di crossover: 2 kHz. Potenza nominale: 400 W. Angolo di copertura
HxV: 100 x 60. SPL massimo: 126 dB 1 m. Durata della batteria alla massima potenza in uscita: oltre 6 ore. Capacit della batteria: 86,4
Wh. Connettori: jack stereo da 3,5 mm, jack combo XLR/TRS 2, porta di ricarica USBC per dispositivi mobili, ingresso TRS per pedale.

Scocca resistente in polipropilene, con copertura impermeabile per la sezione ingressi classificazione IP43. Dimensioni: 597 mm x 345
mm x 347 mm. Peso: 14,16 kg. Colore: bianco.
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