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ELECTRO VOICE EVOLVE70-KB
3.310,30 € tax included

Reference: 736227

ELECTRO VOICE EVOLVE70-KB

Sistema audio portatile, composto da un subwoofer da 15 e una colonna con otto trasduttori ad alta frequenza da 4,7. Offre portabilit,
elevata potenza, copertura con guida donda, controllo DSP, connettivit Bluetooth, audio digitale AES/EBU e integrazione con
lecosistema QuickSmart. Il sistema garantisce unestetica a basso profilo, facilit di montaggio e un suono di alta qualit per DJ
professionisti, band, eventi e sale da concerto. Dispone di due ingressi combo XLR/TRS, un ingresso stereo XLR/RCA, connettivit
digitale AES/EBU, collegamento QuickSmart Link, abbinamento Bluetooth in stereo e connettore PowerCON. Integra un mixer,
amplificatore in Classe D da 2000W di potenza, processore DSP per configurazioni multiple del sistema con tecnologia FIRdrive e
funzionalit QuickSmartLink. Colonna: 8 x altoparlanti al neodimio da 4,7. Subwoofer: 1 x 15 con bobina da 3. Potenza totale: 2000 W.
Risposta in frequenza: 40 Hz 18000 Hz 3 dB, 35 Hz 20000 Hz 10 dB. SPL massimo: 133 dB 1 m. Angolo di copertura: 120H x 25V.
Frequenza di crossover: 160 Hz. Ingressi: 2 x combo XLR1/4 microfono/linea, 2 x combo XLR1/4 linea, 1 x RCA stereo doppio, 1 x XLR
AES. Uscite: 1 x XLR mix, 1 x XLR thru, 1 x XLR sub. Collegamento QuickSmart Link: 1 x RJ45. Ingresso stereo Bluetooth con TWS.
Materiali: compensato con rivestimento in poliurea subwoofer, composito colonna, alluminio asta. Include una barra di supporto per il
subwoofer e una borsa per il trasporto. Dimensioni: 623 mm x 450 mm x 607 mm subwoofer, 1090,1 mm x 131,4 mm x 25,9 mm
colonna, 745 mm x 66 mm x 95,8 mm asta. Peso: 35,5 kg. Colore: nero.

Musical Box srl - Via dell'Artigianato 9/A - 37135 Verona | Telefono: +39.045.8205716 E-mail: info@musicalbox.com


http://www.tcpdf.org

