
 

Akai Professional LPD8 MK2  

44,60 € tax included  
Reference: LPD8MK2

Akai Professional AKAI Pro LPD8 Mk2 è un controller
MIDI USB class compliant, compatibile con tutti i sistemi
operativi e non richiede l'installazione di driver. Questo
lo rende compatibile con tutti gli strumenti musicali
elettronici di ultima generazione dotati di porta USB-A
che supportano i controller MIDI esterni, come il Force,
la serie MPC della AKAI Professional, etc. Compatto e
leggero (solo 390 grammi), LPD8 MKII si alimenta
direttamente dal computer via USB. Con i pad sensibili
alla velocity e retroilluminati RGB (gli stessi di MPC X),
LPD8 MKII ti consente di controllare fisicamente
qualsiasi suono o funzione dei tuoi software musicali:
dal trigger delle clip in Ableton Live alla riproduzione di
campioni audio (suoni o effetti) di qualsiasi
campionatore software, dalle performance live di finger
drumming alla produzione musicale in studio, dal
controllo di funzioni ed effetti nei software per DJ e VJ al
cambio di suoni in tutti quei virtual instrument che
supportano i Program Change. Gli 8 potenziometri
rotativi con escursione di 270° ti aiuteranno a
controllare fisicamente i parametri e a registrare le
automazioni all'interno del tuo software musicale. Un
editor software scaricabile dal sito di AKAI Professional
ti permette di configurare alcune funzioni aggiuntive,
come i messaggi di nota, i Control Change e i Program
Change trasmissibili dai singoli pad e i Control Change
sui potenziometri rotativi. Inoltre, potrai assegnare a
ogni singolo pad il colore che preferisci grazie al
controllo della retroilluminazione RGB. Una volta creati i
tuoi preset di impostazioni nell'editor, potrai trasferirli
direttamente nel tuo controller a pad USB MIDI
LPD8MKII per richiamarli in qualsiasi momento. Sono
quattro le memorie Program (preset impostazioni)
salvabili e richiamabili direttamente da questo pad
controller. Con il pad controller USB MIDI AKAI Pro
LPD8 MKII, potrai scaricare il software DAW gratuito
MPC Beats, che include una vasta gamma di suoni,
plug-in e sample ritmici. Caratteristiche principali • MIDI
Controller USB Class Compliant • 8 pad sensibili alla
dinamica • Pad retroilluminati RGB • Modalità Program
Change e Control Change • 8 potenziometri rotativi
270° • 4 memorie preset interne • Connettore USB tipo
B • Alimentazione diretta via USB • Dimensioni:
306x81x34mm • Peso: 390g Software in dotazione •
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Editor software per creazione Program • Software MPC
Beats  
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