
 

Akai Professional MPC XL  

2.799,00 € tax included  
Reference: MPCXLXEU

Akai Professional AKAI Pro MPC XL rappresenta il
culmine dell'evoluzione MPC: una workstation
standalone di nuova generazione che racchiude la
potenza di uno studio professionale completo in un
unico strumento, senza bisogno di computer. Pensata
per produttori, beatmaker, performer e compositori
moderni, MPC XL non è solo una groovebox, ma un
vero e proprio centro creativo totale progettato per
adattarsi al tuo flusso di lavoro e amplificarlo. Al centro
di MPC XL si trova un processore Gen 2 a 8 core,
affiancato da 16 GB di RAM, che offre fino a quattro
volte la potenza delle generazioni precedenti di MPC.
Ciò consente di gestire sessioni complesse, caricare
numerosi strumenti virtuali, effetti e tracce audio senza
interruzioni. Grazie al sistema MPC3 OS, MPC XL
supporta fino a 32 plugin, 16 tracce audio e 256 voci di
polifonia, rendendola una macchina per la produzione
musicale di livello professionale completamente
autonoma. L'esperienza creativa è immediata e
profondamente espressiva grazie ai nuovi pad MPC
ultra-reattivi con tecnologia di rilevamento 3D. Ogni pad
è suddiviso in quattro quadranti che consentono
controlli avanzati X/Y, morphing del suono, layering,
modulazioni e loop dinamici, aprendo nuove possibilità
espressive nel beatmaking e nelle performance dal vivo.
Il controllo è totale e sempre a portata di mano: il
display touchscreen HD da 10,1"" multi-gesture e
inclinabile garantisce una visione chiara e un'interazione
fluida con ogni aspetto della produzione. I 16 Q-Link
touch-sensitive, ciascuno con display OLED dedicato,
forniscono un feedback immediato per il mixaggio,
l'editing e il sound design. Il sistema XL Channel
Command offre un accesso rapidissimo a mandate,
livelli, uscite e parametri di registrazione, mentre la
touch-strip assegnabile aggiunge un controllo tattile
diretto su effetti, note repeat, fader e molto altro. Anche
la sezione di sequencer e performance è avanzata: il
sequencer a 16 step RGB consente di costruire,
modificare ed eseguire pattern, arrangiamenti e
sequenze complesse, sia interne che verso hardware
esterni. Grazie alle funzioni Clip Matrix e agli strumenti
avanzati di arrangiamento, MPC XL è perfetta anche
per le performance DAWless e per i live set più
complessi. Sul fronte delle connessioni, MPC XL è stata
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progettata per diventare il cuore pulsante di qualsiasi
studio. Offre ingressi combo XLR/TRS con
preamplificatori microfonici e alimentazione phantom,
ingressi dedicati per strumenti, otto uscite linea
separate per un routing professionale, otto uscite
CV/Gate stereo per un totale di 16 canali CV, nonché
una porta USB-C con 24 canali audio e 32 canali MIDI,
oltre a una connessione diretta con i dispositivi smart.
Wi-Fi e Bluetooth completano il quadro, consentendo
trasferimenti e collaborazione wireless. Lo storage
interno da 256 GB su SSD offre ampio spazio per
progetti, campioni, strumenti e preset, mentre l'ampia
libreria inclusa di plugin, effetti e suoni premium
consente di iniziare subito a creare senza limiti. La AKAI
Pro MPC XL è la punta di diamante delle MPC
standalone: potente, intuitiva, profondamente
espressiva e progettata per sostituire completamente
computer e controller esterni. Una macchina pensata
per chi desidera un controllo totale, una libertà creativa
e prestazioni da studio professionale in un unico
strumento. Caratteristiche principali • CPU 8-core, 16
GB RAM e SSD NVMe interno da 256 GB • Convertitori
ADC e DAC a 24-bit fino a 96 kHz • DSP 32-bit floating
point • Display: touchscreen multitouch 10,1” full-color
con display OLED ausiliari • Controlli: Q-Link touch-
sensitive, encoder, potenziometri e 105 pulsanti dedicati
• Ingressi microfonici: 2 Combo XLR/TRS bilanciati con
preamp a basso rumore • Ingressi linea e strumento:
Line 1–4, Instrument 1–2 e Phono RCA • Uscite: 8 line
out TRS bilanciati + main out stereo • Uscita cuffie: jack
stereo 6,35 mm e 3,5 mm ad alta potenza • Pad: 16
pad sensibili a velocity e pressione con tecnologia 3D •
Dimensioni (LxPxA): 543 x 488 x 94 mm • Peso: 7,2 Kg
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