139,00 € tax included

Reference: UFUOCD

FULLTONE OCD OVERDRIVE V2

FULLTONE OCD OVERDRIVE V2

Rilasciato nel 2017, OCD V2 e davvero nuovo e diverso rispetto ai modelli precedenti.

L'OCD di Fulltone & un circuito Overdrive / Distorsione che si distingue da altri overdrive in quanto ha molta pit gamma-dinamica - il che
significa che la differenza tra una plettrata soft o una piu forte produrra una piu naturale e piu ampia varieta di distorsioni (con meno
compressione) rispetto ai tradizionali overdrive a diodi. L'OCD crea anche armoniche complesse senza modificare il suono originale di
qualunque amplificatore e chitarra che tu stia suonando. L'OCD crea la sua distorsione simile a quella valvolare spingendo in overdrive il
suo JFET Opamp, e con un hard-clipping del segnale con un paio di MOSFET piu avanti nel circuito.

Caratteristiche:

¢ L'ingresso JFET cablato in Classe A aumenta I'impedenza dai 330K delle versioni precedenti ad 1 Mega-Ohm, consentendo di
interfacciarsi meglio con tutti i tipi di pickup, isolando l'ingresso da tutto cid che viene prima dell'lOCD nella catena del segnale e
conferendo al pedale piu sensibilita al tocco di qualsiasi altra versione OCD, o qualsiasi altro pedale simile

¢ | 'uscita a Buffered isola completamente il pedale dall'influenza di tutto cid che lo segue nella catena del segnale e consente
molto di piu sustain e armoniche dei precedenti OCD, anche a basse regolazioni della distorsione

¢ Selettore interno "True-Bypass" (TB) o "Enhanced Bypass™ (EB). EB & un'innovazione di Fulltone, un ampio miglioramento
rispetto ai JFET o Bi-Polar buffer usati da altre aziende. EB di Fulltone non ha l'out-of-phase e le perdite di suono della maggior
parte dei circuiti

¢ Dimensioni: (L) 60 x (P) 115 x (A) 55 mm

e Peso0:480¢g

N.B. Alimentatore NON incluso

NOTE: in buone condizioni, completo di scatola.
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