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Catapult Mini RX  

Audio Snake Cat 5 a 4 canaliCatapult Mini &egrave. uno snake audio compatto a 4 canali che consente di inviare segnali audio analogici
tramite cavo STP (Shielded Twisted Pair) standard Cat 5 o Cat 6.Invia quattro canali audio analogici su un unico cavo Cat 5/6Funziona
con sistemi via cavo gi&agrave. esistentiCompatto e leggero, ma resistente e robustoL&rsquo.economico cavo Cat 5/6 sostituisce gli
ingombranti snake audio multicanaleAudio analogico con cablaggio Cat 5I Catapult Mini RX e TX si comportano come un tipico snake
audio a quattro canali. consentono di inviare segnali microfonici o di linea da una posizione a un'altra senza perdita di segnale, rumore o
interferenze e senza conversione audio digitale. Ci&ograve. che rende unico il sistema Catapult &egrave. l'utilizzo del cavo Ethernet Cat
5, ampiamente disponibile, leggero ed economico. &Egrave. sufficiente collegare un cavo Cat 5 schermato tra due qualsiasi moduli
Catapult che utilizzeranno i conduttori analogici del cavo per fornire quattro linee audio bilanciate a qualsiasi
destinazione.&nbsp.Operativit&agrave. con cablaggio diretto passivoI moduli Catapult non richiedono alimentazione e, poich&eacute.
mantengono il segnale nel mondo analogico, non &egrave. necessaria alcuna conversione digitale. La connessione con cablaggio
diretto dai connettori XLR al connettore RJ45 su cavo Cat 5 garantisce il passaggio dell'audio senza colorazione o distorsione. Utilizzare
installazioni di cavi preesistentiPoich&eacute. molti edifici sono gi&agrave. pre-cablati con cavi Cat 5, &egrave. possibile sfruttarli per
trasmettere l'audio tra stanze distanti senza dover installare nuovi cavi. Ci&ograve. elimina la necessit&agrave. di cavi audio multicanale
ingombranti e costosi e consente di beneficiare del cavo di rete installato per collegarsi facilmente da una stanza
all'altra.&nbsp.&nbsp.Mix &amp. MatchTutti i moduli Radial Catapult sono compatibili tra loro e ciascuno &egrave. venduto
singolarmente, &egrave. possibile quindi selezionare la combinazione pi&ugrave. adatta alle proprie esigenze. I Catapult Mini RX e TX
possono essere utilizzati accoppiati insieme, per creare un compatto snake audio a 4 canali. Tuttavia, se si preferisce disporre di una
Stage Box per collegare i microfoni, ma si desidera un cavo breakout compatto che si adatti nel case del mixer, &egrave. possibile
combinare Catapult TX4 con Catapult Mini RX. I diversi tipi di moduli consentono di personalizzare i dispositivi di trasmissione e
ricezione per qualsiasi applicazione.  
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