
 

DB TECHNOLOGIES PA2.0 TOURING SERIES  

999,00 € tax included  
Reference: DBPA20

DB TECHNOLOGIES PA2.0 TOURING SERIES 2x
800W/RMS 4omh

CARATTERISTICHE TECNICHE :

Configurazione Stereo :
2x 1000W/RMS  2ohm
2x  800W/RMS  4ohm
2x  500W/RMA  8ohm

Configurazione ponte :
2000W/RMA  4ohm
1000W/RMS  8ohm

Configurazione canale singolo :
1200W/RMS  2ohm
1050W/RMS  4ohm
  670W/RMS  8ohm

Risposta in Frequenza : 20Hz - 20KHz ( -0.2dB ) __ 10Hz - 65KHz ( -3dB )  
Impedenza di ingresso :  20Kohm Bilanciato  __ 10Kohm Sbilanciato
Connettori di ingresso :  XLR , Jack stereo 6,3mm ( per ciascun canale )
Connettori di uscita :  SPEAKON 4vie  ( per ciscun canale )
Volume di controllo separato per ogni canale
Indicatori ( per ogni canala ) : On , Signal , Limiter , Mute , Temperature
Potenza assorbita :  120V  60Hz  (20A) __ 230V  50Hz  (10A)
(a massima potenza 4ohm )
Dimensioni ( H x W x D ) :  88 x 482 x 455mm  Rack 2U
Peso netto :  18 Kg.
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