
 

LD SYSTEMS ROADJACK 10"  

211,00 € tax included  
Reference: LDRJ10

LD SYSTEMS ROADJACK 10" PORTABLE PA
SPEAKER

Grazie alle rotelline integrate e all'impugnatura estraibile, che semplificano il trasporto, il sistema a 2 vie LDRJ10 attivo risulta molto
convincente come Sound Station portatile. La batteria integrata consente fino a 20 ore di funzionamento permanente, l'intervallo di
frequenze è compreso tra 90 Hz e 18 kHz e la potenza (di picco) è di 100 Watt.

Il mixer integrato di LDRJ10 offre tre canali di ingresso con controllo separato, un equalizzatore a due bande, un riverbero regolabile
nonché un dispositivo di regolazione per il volume totale. Le prese combo, jack da 6,35 mm, RCA e mini jack TRS da 3,5 mm
consentono di collegare diversi tipi di sorgenti di ingresso.

Una caratteristica importante di LDRJ10 è il suo lettore Bluetooth integrato che offre la possibilità di riprodurre in streaming contenuti
audio wireless sul sistema e supporta anche le schede SD e le unità di memoria USB. Il menu del lettore consente di selezionare la
lingua e di passare rapidamente da un preset di equalizzazione all'altro, ottimizzati per diversi stili musicali.

Il Roadjack 10 è inoltre dotato di bordi protettivi e di un attacco per stativo ed è fornito con un pratico telecomando IR.

Specifiche:
- Tipo di prodotto Altoparlanti PA a batterie
- Dimensioni woofer 10 "
- Dimensioni woofer 254 mm
- Magnete woofer Ferrite
- Marca woofer Custom Made
- Dimensioni driver HF (Banda larga) 3 "
- Dimensioni driver HF 76,2 mm
- Magnete driver HF: Ferrite
- Marca driver HF Custom Made
- Amplificatore Classe D
- Potenza (RMS) 25 W
- Potenza (picco) 100 W
- Risposta in frequenza 65 - 18000 Hz
- SPL (1 W / 1 m) 96 dB
- SPL massimo 117 dB
- Protezioni Cortocircuito , Protezione dal sovraccarico , Sovratensione
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- Elementi di comando CD / Tape IN Level , Echo , High , Interruttore AUX / MP3 , Low , Mic 1 Level , Mic 2 Level , Volume Master
- Indicatori Power , Stato carica/batteria

Media Player
- Dispositivi compatibili Bluetooth , Penna USB , Scheda di memoria SD
- Formati supportati File MP3 , File WMA
- Dispositivi di comando Media Player Mode (Menu / Bluetooth /SD / USB) , Play / Pause , Repeat , Stop , Titolo precedente , Titolo
successivo
- Dispositivi di visualizzazione Media Player Display LCD multifunzione illuminato
- Ingressi di linea 1
- Connessioni di ingresso di linea 2 RCA , Jack da 3,5 mm
- Ingressi microfono 2
- Connessioni di ingresso microfono Jack da 3,5 mm , XLR
- Alimentazione Alimentatore switching
- Tensione di esercizio 100 V - 120 V / 60 Hz , 220-240 V AC/50 Hz
- Batterie ricaricabili 12 V / 5 Ah
- Materiale cassa MDF 15 mm
- Modello cassa Bass reflex
- Larghezza 415 mm
- Altezza 525 mm
- Profondità 328 mm
- Peso 16,2 kg
- Altre caratteristiche Flangia stativo 36 mm , Impugnatura , Maniglia allungabile , Ruote di trasporto , Telecomando IR per Media Player
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