
 

ART PHANTOM-1 ACTTIVE DIRECT BOX  

52,00 € tax included  
Reference: ARPHANTOM1

ART PHANTOM-1 ACTTIVE DIRECT BOX  

Alimentatore Phantom +48Volt Phantom I è un'eccellente sorgente di alimentazione phantom per qualsiasi microfono a condensatore di
alta qualità. Progettato per erogare un'alimentazione pulita senza colorazione del percorso del segnale, Phantom I è notevolmente nitido
e silenzioso. Ideale per l'utilizzo con qualsiasi microfono che richieda da 9 a 48 Volt, Phantom I viene fornito con il proprio alimentatore
ed è consigliato in tutte le applicazioni nelle quali, per una risposta ottimale del microfono, sia richiesta un'alimentazione phantom pulita
e regolata.

Caratteristiche:
- Robusto case completamente in metallo
- Erogazione da 9 a 48 Volt DC
- Totale trasparenza sonora
- Adattatore 18V AC incluso

Specifiche Tecniche:
- Alimentazione Phantom Erogata 48V DC ±2V
- Connettore d'Ingresso XLR femmina
- Connettore d'Uscita XLR maschio
- Rumore d'Uscita -71dBV
- Risposta in Frequenza 10Hz-25kHz
- Assorbimento di Corrente 14mA
- Requisiti di Alimentazione 18V AC (adattatore incluso)
- Dimensioni 1.6 H x 4.6 W x 2.9 D (in) ?41H x 117 W x 74 D (mm)
- Peso 1.9 lbs / 2.4 kg  
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