
 

PALMER PRO DI-REVERSE DI BOX INVERSO  

49,00 € tax included  
Reference: PAPDIR01

PALMER PRO DI-REVERSE DI BOX INVERSO  

Spesso si cerca di collegare un DI-Box "all'indietro" per adattare un segnale bilanciato a un ingresso non bilanciato. Un adattamento
errato può tuttavia creare risultati indesiderati. Con PDIR01 (DI-REVERSE) offriamo una cassa in grado di risolvere il problema alla
perfezione senza dover utilizzare un adattatore.

Specifiche:
- Tipo di prodotto DI Box
- Numero canaline 1
- Numero ingressi 1
- Connessioni ingressi XLR
- Livello max di ingresso +6 dBu
- Impedenza di ingresso 2 k Ohm
- Numero uscite 1
- Connessioni uscite Jack da 6,3 mm
- Livello max di uscita +6 dBu
- Impedenza di uscita 2 k Ohm
- Risposta in frequenza 20 - 20000 Hz
- Bilanciato a trasformatore Sì
- Rapporto di trasmissione (Ratio) 1:1
- Elementi di comando Ground-Lift
- Materiale cassa Lamiera d’acciaio
- Superficie cassa Rivestimento a polvere nero
- Larghezza 110 mm
- Profondità 35 mm
- Altezza 39 mm
- Peso 0,17 kg  
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