
 

AUDIO TECHNICA ATM-250/DE  

374,00 € tax included  
Reference: ATATM250DE

AUDIO TECHNICA ATM-250/DE

L' ATM 250DE è un microfono a doppia capsula per strumenti. (G.CASSA , FIATI)
Specifiche tecniche
•Capsule: Condensatore + dinamico
•Polare: Cardioide (condensatore), ipercardioide (dinamico)
•Risposta: da 40 a 20,000 Hz (condensatore)' da 40 a 15,000 Hz (dinamico
•Sens.: -49 dB (3.5 mV) re 1V a 1 Pa (condensatore), -53 dB (2.2 mV) re 1V a 1 Pa (dinamico)
•Imped.: 50 Ohm (condensatore)' 600 Ohm (dinamico)
•Rapp.Segnale/Rumore.: 68 dB, 1 kHz a 1 Pa (condensatore)
•Gamma: 122 dB, 1 kHz al SPL massimo (condensatore)
•Phantom: Phantom 11-52V CC, 3.5 mA tipici
•Peso: 320 g' Dimensioni: 143.6 mm L, 55.0 mm diametro
•Connettore: XLR maschio 5-pin incorporato
•Accessori: Supporto isolante AT8471 per aste con filettatura 5/8"-27' adattatore con filettatura da 5/8"-27 a 3/8"-16' astuccio di
protezione imbottito
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