
 

SENNHEISER E604-3 PACK  

365,00 € tax included  
Reference: SEE6043P

SENNHEISER E604-3 PACK KIT 3 MICROFONI E604

Microfono dinamico cardioide compatto per strumenti. Trasmette elevati SPL senza distorsione. Compatibile con tom, rullanti e
percussioni. Si aggancia rapidamente e facilmente ovunque si scelga. Alloggiamento e morsetto robusti e rinforzati.

La risposta in frequenza e lo schema di ripresa cardioide sono ottimizzati per il microfonaggio di batterie e altri strumenti a percussione,
ma producono anche risultati eccezionali su tutte le forme di ottoni e fiati. L'attacco per stativo integrato si avvita direttamente alle basi
microfoniche e la clip inclusa fissa il microfono al bordo del tamburo. La gestione di livelli di pressione sonora molto elevati, superiori a
160 dB, si combina con un segnale bilanciato, chiaro e a bassa distorsione, simile a quello di un microfono a condensatore da studio di
fascia alta. La bobina mobile leggera offre una risposta estesa alle alte frequenze e rapida ai transienti. Un robusto corpo in fibra di vetro
rinforzata sopporta gli urti e i colpi e sopprime il rumore degli impatti.

Caratteristiche:
- Robusto corpo in fibra di vetro rinforzata
- Bassa sensibilità agli urti e ai rumori di manipolazione
- Elevata capacità di gestione della pressione sonora
- Microfono a bassa distorsione
- Bobina di compensazione del ronzio
- Facile da posizionare grazie al design compatto
- Supporto per stativo integrato

Dati tecnici:
- Dimensioni Ø 33 x 59 mm
- Connettore XLR-3
- Risposta in frequenza (microfono) 40 - 18000 Hz
- Peso Senza cavo: 60 g
- Sensibilità in campo libero, senza carico (1kHz) 1,8 mV/Pa
- Impedenza nominale 350 O
- Impedenza di terminazione minima 1000 O
- Peso senza cavo 60 g
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