
 

DBX 386  

649,00 € tax included  
Reference: DB386

DBX 386  

PREAMPLIFICATORE MICROFONICO VALVOLARE 2 CANALI

Introduzione:
Preamplificatore microfonico val volare 2 canali della serie Silver, con uscite digitali.

Caratteristiche:
Controllo di guadagno fino a 60 dB
Filtro passa alto con taglio a 75 Hz
Inversione di fase ed attenuatore Pad -20 dB
Alimentazione Phantom +48 V
Frequenza di campionamento selezionabile: 96, 88.2, 48, 44.1 kHz
Risoluzione selezionabile: 24, 20 e 16 bit con differenti algoritmi di dithering e riduzione del rumore
Sistema di conversione A/D dbx Type IV™
Controllo del livello separato per le uscite analogiche e digitali
LED Meter a 12 segmenti per la visualizzazione dei livelli analogici e digitali
Ingresso jack per strumenti sul pannello frontale
Ingressi Mic bilanciati su connettori XLR
Ingressi Line bilanciati su jack TRS ¼”
Uscite bilanciate disponibili su XLR e jack TRS ¼”
Uscite AES/EBU e SPDIF' work clock sync in e out
Dimensioni (LxHxP): 483x44x197 mm
Peso: 3,2 kg  
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