
 

MONTARBO 2 X TANK-121/A + 2 X TANK-24/SA SISTEMA AUDIO 1660 W RMS  

2.200,00 € tax included  
Reference: MOTANKKIT

MONTARBO 2 X TANK-121/A + 2 X TANK-24/SA
SISTEMA AUDIO 1660 W RMS

P.S.: La spedizione per questo articolo non e'
inclusa nel prezzo !!!

Sistema audio completo di n°2 diffusori attivi TANK-121/A e n°2 Subwoofer TANK-24/SA

TANK121A è la soluzione ideale per chi cerca il miglior rapporto prezzo/prestazioni in un sistema di altoparlanti robusto, compatto,
leggero e di grande sostanza. Il box in multistrato di betulla ed i trasduttori di grande qualità garantiscono grande efficienza ed una
timbrica calda e brillante. È un sistema versatile, di immediata installazione e grande impatto sonoro.
Ideale per il piano-bar, la piccola band, la sala prove, il DJSet ed ovunque serva un sistema musicale fullrange e di grande dispersione,
TANK121A offre un mezzo semplice ed efficiente per riprodurre in ambienti piccoli e medi la qualità sonora degli impianti di maggiori
dimensioni.

Specifiche TANK121A:
- 125 dB max SPL.
- Biamplificazione in classe AB (MosFet) da 330 Watt (LF 300 W, HF 30 W).
- 2 processori dinamici indipendenti e un crossover elettronico attivo (24dB/oct)
- Woofer da 12'' schermato con magnete al neodimio e bobina da 2,5''.
- Driver schermato con gola da 1'' e bobina da 1''.
- Tromba a direttività costante 80° x 60°.
- Equalizzazione a 2 bande che consente di variare la curva di risposta del sistema ed ottenere così una resa ottimale in funzione delle
diverse esigenze di impiego aumentandone la versatilità.
- Cabinet in multistrato di betulla rifinito con una speciale vernice anti-abrasioni e dotato di adattatore per asta di supporto e di una
robusta griglia di protezione in acciaio. Esso incorpora una robusta e pratica maniglia che ne facilita il trasporto ed il posizionamento.
- Minimo ingombro: 36 x 51,2 x 43,5 cm

TANK24SA conamplificatore di potenza in classe D, con alimentazione switching, che eroga una potenza di uscita di 500 Watt, è pilotato
da un crossover elettronico stereo che incorpora un limiter allo stato dell'arte. Crossover elettronico stereo con selettore della pendenza
del filtro cross-over.

Specifiche TANK24SA:
- coni: 2 woofer da 12"
- potenza di uscita: 500 Watt
- max SPL: 129 dB
- magneti: neodimio
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- bobine: 2,5"
- cassa: bass-reflex.
- Cabinet: in multistrato di betulla da 15mm
- finitura: speciale vernice anti-abrasioni
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