
 

BOSE L1 PRO16  

1.775,00 € tax included  
Reference: BOL1PRO16

BOSE L1-PRO16

Potenza: 250W (array), 1000W (sub)
Copertura generosa: Line array a forma di J con 16 driver al neodimio da 2"
Copertura orizzontale di 180° con ampia dispersione verticale, per sentire nitidamente sia seduto che in piedi, anche ai lati
estremi
Offri un suono full-range premium con un bilanciamento timbrico coerente per cantautori, DJ mobili e altro ancora
Mantieni la massima nitidezza di voce e strumenti con un line array a "J" con 16 driver al neodimio da 2" ed un'ampia copertura
orizzontale di 180°
Offre più bassi con meno ingombro con un subwoofer dotato di un driver RaceTrack ad ampia escursione da 10"x18"
Passa da un veicolo all'altro in un unico viaggio con un sistema modulare a tre pezzi più facile da imballare, trasportare e
configurare
Scegli tra preset EQ di sistema ottimizzati per musica dal vivo, registrata ed altro ancora
Collega varie sorgenti con i 2 ingressi combo XLR-1/4" del mixer, alimentazione phantom, ingressi Aux 1/4" e 1/8", streaming
Bluetooth, Preset ToneMatch, controlli volume, tono e riverbero illuminati
Aggiungi ancora più strumenti e altre sorgenti tramite la porta ToneMatch dedicata. Un cavo fornisce alimentazione e audio
digitale tra il sistema ed un mixer Bose T4S o T8S (opzionale)
Controllo wireless con l'app L1 Mix per regolazioni istantanee da smartphone, e accedi alla libreria ToneMatch di preset
personalizzati dell'EQ
Riproduci audio di alta qualità in streaming Bluetooth dai dispositivi compatibili
Dimensioni: 1118 x 650 x 460mm
Peso: 27,1kg
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