
 

DB TECHNOLOGIES FM10  

329,00 € tax included  
Reference: DBFM10

DB TECHNOLOGIES FM10 MONITOR ATTIVO 10"
400 WATTS

MONITOR DA PALCO - STAGE MONITOR - 400 watts

Specifica
Dati tecnici
Tipo 2-Way Active Active Coaxial Stage Monitor
Dati acustici
Risposta in frequenza [+- 3dB] 72 - 20.000 Hz
Max SPL 120 dB
Alte frequenze 1 "
Tipo HF compression driver
Tromba CD Horn
Basse Frequenze 10 "
Amplificatore
Classe amplificatore Class D
Power PRG 400 W
HF Amp 40 W/RMS
LF Amp 160 W/RMS
Raffreddamento Convection
Processore
Controller DSP 24bit/48kHz
Preset di sistema 8
Limiter Dual Active
Peak, RMS, Thermal
24 dB/Octave
Input Section
Ingresso segnale 1x XLR
Sensibilità d'ingresso microfonica Yes
Uscita segnale 1x 6.3mm phone jack
Connessione rete elettrica VDE
Meccanica
Box H.E.T
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Tipo di box Multifunctional, Low Profile
Colore Black
Surface Texture Textured acrylic lacquer
Maniglie 1x
Supporto piantana 36mm
Angoli 2 monitor angles °
Rete frontale Metall, 1mm with acoustical foam
Larghezza 370 mm (14.8 in)
Altezza 290 mm (11.6 in)
Profondità 410 mm (16.4 in)
Peso 12.8 kg (28.22 lbs)
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