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155,00 € tax included  
Reference: AKC519M

AKG C519M  

C 519 M MICROFONO A CLIP PER STRUMENTO MUSICALE CON ALIMENTAZIONE PHANTOM
Cod. AGMMC519M
La pinza del C 519 si posiziona sulla campana di una tromba, sassofono, trombone,tuba, o altro strumento a fiato.
Finalmente la possibilità di muoversi per la sezione fiati!
Il suo stretto diagramma polare cardioide ne fà attrezzo ideale per l’uso vicinoai monitor da palco, e la sua risposta in frequenza piatta
consegna un suononaturale, potente, e chiaro.
Il C 519 M presenta un filtro per i bassi integrato, per adattare la rispostain frequenza del microfono al suono del vostro strumento.
Il piatto adattatore A 400 permette un facile collegamento ai trasmettitoricompatti AKG PT 450 e PT 40.
– Microfono a condensatore a pinza per strumenti a fiato, batteria, e percussioni.
– Collo d’oca miniatura per un accurato allineamento
– Adattatore wireless incluso per un facile uso con AKG PT 40, PT 450 e PT4000
– Cavo del microfono rimovibile
– Shock mount per ammortizzare efficacemente il trasferimento di rumore meccanico
attraverso il supporto• Diagramma Polare: cardioide
• Risposta in Frequenza: 60 Hz to 20 kHz
• Sensibilità: 5 mV/Pa (-46 dBV)
• SPL max: 130/132 dB SPL (1 %/3 % THD)
• Livello di rumore equivalente: 31 dB(A)
• Alimentazione: B 29 L batteria, MPA V L adattatore Phantom, AKG WMS bodypack
• Connettore: 3-pin mini XLR
• Cavo: 1.5 m
• Finitura: Nero opaco
• Dimensioni: Lunghezza: 213 mm (solo microfono)' Larghezza massima: 47 mm
• Peso: 195 g
• Accessori standard: bag, W 44
• Accessori opzionali: B 18  
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