
 

BEHRINGER HA8000V2 POWERPLAY 8CH,  

118,00 € tax included  
Reference: BEHA8000V2

BEHRINGER HA8000V2 POWERPLAY 8CH,  

AMPLIFICATORE E MIXER PER CUFFIE A 8 CANALI

Un mix cuffie articolato può fare la differenza nel risultato di una sessione di registrazione. Il Powerplay HA8000 V2 a 8 canali offre
performance superiori, funzioni di routing e mixing superiori per adattarsi perfino alle orecchie più esigente. Due Main Input stereo
indipendenti assieme al Direct Input dedicato su ogni canale consentono a ciascun performer di ottenere un mix di monitoraggio più
personalizzato. Quando un mix ottimizzato deve raggiungere più ascoltatori, l'HA8000 lo fornisce con stile. L'HA8000 offre 8 amplificatori
ad alta potenza che possono pilotare carichi fino a 8 Ohm. Ogni sezione amplificatrice è dotata di un proprio Level Meter dell'output con
LED a 8 cifre, selettore switch Main In 1 / Main In 2, un selettore stereo o dual mono e un ingresso Direct da 1/4" per integrare una
sorgente audio aggiuntiva. Il pannello frontale offre un jack Phone Out da 1/4" per canale. La sezione principale è dotata di un indicatore
LED a 5 segmenti dedicato, più regolazioni livelli Main In 1 e Main In 2 Level.
Caratteristiche

Sistema di amplificazione per cuffie professionale e multifunzione per applicazioni da stage e studio
La più alta qualità sonora con tutti i tipi di cuffie, anche al massimo volume
8 Sezioni di amplificazione stereo ad alta potenza totalmente indipendenti in una unità rack
2 Ingressi principali stereo per due mix indipendenti, accessibili da tutti gli 8 i canali di uscita
8 Direct input indipendenti forniscono fino a 8 mix stereo indipendenti
Controllo del livello di uscita e display dell'output con LED 8 cifre per ogni canale
Selettore Mono/Stereo per canale per una maggiore flessibilità
1 Connettore TRS frontale ed 1 sul pannello posteriore per canale
Connettore Direct input su ogni canale per un facile collegamento di qualsiasi sorgente audio
Le uscite principali in parallele permettono il collegamento in cascata di diversi amplificatori per cuffie
Alimentazione "Planet Earth" per la massima flessibilità (100-240V), audio senza rumore, risposta superiore ai transienti e minor
consumo di energia
Dimensioni: (A) 44 x (L) 483 x (P) 149 mm
Peso: 1,9 kg  
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