
 

BOSE L1 PRO 8  

1.129,00 € tax included  
Reference: BOL1PRO8

BOSE L1 PRO 8 SISTEMA LINE ARRAY PORTATILE

L1 Pro8 è sempre pronto, consentendo un trasporto più semplice e una configurazione più rapida. Offre una copertura generosa con un
line array a forma di C dotato di 8 driver articolati al neodimio da 2". Questo array offre una copertura orizzontale di 180° con un'ampia
dispersione verticale, consentendo al tuo pubblico di sentire nitidamente sia seduto che in piedi, anche ai lati estremi ed in locali di
piccole e medie dimensioni come caffetterie e pub.
Il Bose L1 Pro8 offre a cantanti/cantautori e DJ semplicità di configurazione e nitidezza massima: la possibilità di suonare al meglio e
semplicemente di esibirsi. Un subwoofer integrato con un design esclusivo del driver RaceTrack offre bassi potenti, ha un centro di
gravità ottimizzato e consente di risparmiare molto spazio. Questo sottile driver da 7"x13" offre prestazioni che competono con un
tradizionale woofer da 12" senza le dimensioni ingombranti, liberando spazio nel veicolo e sul palco e rendendo ogni trasporto
intermedio - da casa all'auto, dal veicolo alla sede - molto più facile.
Ogni sistema L1 Pro dispone di un mixer integrato, in modo da poter collegare facilmente vari strumenti, microfoni e altre sorgenti. Sono
disponibili due ingressi combo XLR-1/4" con alimentazione phantom, ingressi aux da 1/4" e 1/8" (3,5mm), oltre alla capacità di streaming
Bluetooth. Gli encoder rotativi illuminati danno accesso immediato alle regolazioni di volume, tono e riverbero per ciascun canale. Scegli
tra EQ preset di sistema ottimizzati per la musica dal vivo, la musica registrata e altro ancora. E aggiungi ancora più strumenti ed altre
sorgenti audio tramite la porta ToneMatch dedicata: un cavo fornisce alimentazione e audio digitale tra il sistema ed un mixer Bose T4S
o T8S (opzionale). E con l'intuitiva app L1 Mix, ottieni anche il controllo wireless completo del mixer.
Con l'app L1 Mix puoi regolare istantaneamente le impostazioni del mixer dal telefono, o persino muoverti nel locale, ascoltare il mix ed
eseguire la messa a punto mentre ti sposti. Regola le impostazioni di volume e tono nell'app e osserva l’encoder LED dell'L1 Pro che si
muove per raggiungere la corrispondenza: mixer e app sono sincronizzati costantemente in tempo reale. Inoltre, puoi accedere a tutta la
libreria ToneMatch di preset EQ personalizzati. Con l’app L1 Mix puoi fare affidamento su una connettività che potenzia le tue
performance ed offre la massima flessibilità per apportare modifiche istantanee mediante controlli intuitivi e immediati. Caratteristiche

Potenza Array: 60W
Potenza Subwoofer: 240W
Copertura generosa: Line array a forma di C con 8 driver al neodimio da 2"
Copertura orizzontale di 180° con ampia dispersione verticale, per sentire nitidamente sia seduto
che in piedi, anche ai lati estremi
Offri un suono full-range premium con un bilanciamento timbrico coerente per cantautori, DJ mobili
e altro ancora
Mantieni la massima nitidezza di voce e strumenti con un line array a "C" con 8 driver al neodimio
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da 2" ed un'ampia copertura orizzontale di 180°
Offre più bassi con meno ingombro con un subwoofer dotato di un driver RaceTrack ad ampia
escursione da 7"x13"
Passa da un veicolo all'altro in un unico viaggio con un sistema modulare a tre pezzi più facile da
imballare, trasportare e configurare
Scegli tra preset EQ di sistema ottimizzati per musica dal vivo, registrata ed altro ancora
Collega varie sorgenti con i 2 ingressi combo XLR-1/4" del mixer, alimentazione phantom, ingressi
Aux 1/4" e 1/8", streaming Bluetooth, Preset ToneMatch, controlli volume, tono e riverbero
illuminati
Aggiungi ancora più strumenti e altre sorgenti tramite la porta ToneMatch dedicata. Un cavo
fornisce alimentazione e audio digitale tra il sistema ed un mixer Bose T4S o T8S (opzionale)
Controllo wireless con l'app L1 Mix per regolazioni istantanee da smartphone, e accedi alla libreria
ToneMatch di preset personalizzati dell'EQ
Riproduci audio di alta qualità in streaming Bluetooth dai dispositivi compatibili
Dimensioni: 2005 x 318 x 440mm
Peso: 17,3kg
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