
 

KME QL 906 LINE ARRAY 2x8"+2x1"- 90°x6° - 400/800W/8  

3.680,00 € tax included  
Reference: KMQL906PUBK

KME QL 906 LINE ARRAY 2x8"+2x1"- 90°x6° -
400/800W/8

Diffusore a 2 vie QL 906, è dotata di 2 altoparlanti per alte frequenze da 1" con wave shaper e di 2 woofer/midrange da 8" al neodimio
con un nuovo tipo di filtro acustico AQF, che migliora significativamente la coerenza e l'accoppiamento acustico di una sorgente di linea.
Questo risultato è stato ottenuto grazie a elementi filtranti multistrato realizzati con schiume composite di aminoplasto reticolato, da un
lato per smorzare le onde stazionarie indesiderate nei cabinet chiusi dei midrange, dall'altro per la soppressione acustica ottimale dei
lobi laterali parassiti nella rispettiva direzione di radiazione. In questo modo si ottiene una dispersione orizzontale ampia e uniforme e
una precisa scalabilità verticale. Il rivestimento in poliuretano nero di alta qualità resistente ai graffi e agli urti e la griglia frontale
altamente permeabile al suono garantiscono una protezione ottimale. La speciale impregnazione dei coni dei diffusori di alta qualità
garantisce inoltre una protezione duratura contro gli effetti dell'umidità. Il crossover interno con correzione della fase e della risposta in
frequenza può essere utilizzato opzionalmente nella versione passiva tramite il pannello di interconnessione NL 4 Speakon. L'hardware
Quick Release - sistema di rigging e impilamento completamente integrato, appositamente sviluppato da K.M.E., consente una messa a
punto rapida, semplice e senza complicazioni.
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