OSRAM HMI-575 DXS LAMPADA HMI 95V 575W

by

)

Dati elettrici:

- Potenza di lampada: 575 W
- Tensione nominale: 95,0 V

- Tensione di lampada: 95 V

- Corrente nominale: 7 A

- Corrente di lampada: 7,0 A

- Potenza nominale: 575,00 W

Dati fotometrici:

- Flusso luminoso nominale: 49000 Im
- Temperatura di colore: 6000 K

- Indice di resa cromatica Ra: 90

Dimensioni e peso:

- Diametro: 21,0 mm

- Lunghezza: 135,0 mm

- Lunghezza per il montaggio: 115,0 mm

- Lungh con attacco,senza spinotti/conness: 115,00 mm

Durata:
- Durata: 1000 h

Dati di prodotto aggiuntivi:
- Attacco (denominazione da norma): SFc10-4

Caratteristiche:
- Posizione di funzionamento: Universale

Certificati, Norme, Direttive:
- EEl — Energy Label: B

Informazione sulla sicurezza:

79,00 € tax included

Reference: OSHMI575DXS

OSRAM HMI-575 DXS LAMPADA HMI 95V 575W

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade HMI
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possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. E necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta
ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. E necessario adottare precauzioni di
sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e I'impiego sono disponibili su richiesta 0 possono essere reperite nel leaflet fornito
insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.
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