
 

BOSE L1PRO32 + SUB2  

3.325,00 € tax included  
Reference: BOL1PRO32KIT2

BOSE L1PRO32 + SUB2 SISTEMA LINE ARRAY
PORTATILE CON BLUETOOTH

Line array articolato diritto
Particolarmente adatto per cantautori, DJ e band, nonché per luoghi di medie dimensioni come location per matrimoni, club, sale per
banchetti e festival
Facile da trasportare e veloce da installare e regolare
Line array con driver al neodimio articolati da 32x 2 "
Subwoofer separato con driver RaceTrack da 10 "x 18" ad alta escursione (collegato con un solo cavo tramite SubMatch)
Ingressi: 2x XLR combo da 6,35 mm con alimentazione phantom, 1x AUX da 3,5 mm e Bluetooth Uscita: XLR Line Out Mixer con
controlli retroilluminati per preset EQ di sistema, preset ToneMatch, volume, tono e effetto riverbero
Connettore ToneMatch per l'integrazione di un mixer Bose T4S o T8S
Controllo wireless tramite l'app L1 Mix sul tuo smartphone o tablet
SPL max: 122 dB (cont.) / 128 dB (picco)
Frequenza più bassa: 37 Hz
Angolo di dispersione: 180 ° H x 0 ° V
Amplificatore in classe D. Potenza: Medi / Alti 480 W / Bassi 1000 W.
Dimensioni di L1 Pro32 (H x L x P): 213,5 x 34,5 x 55 cm
Dimensioni del SUB2 (H x L x P): 69 x 30,5 x 55 cm
Peso di L1 Pro32: 13 kg
Peso del SUB2: 23,4 kg
Include borse di trasporto per array e supporto e custodia protettiva per il basso
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