
 

AMERICAN DJ FOCUS BEAM LED - MOVING HEAD - 80W  

1.099,00 € tax included  
Reference: ADFBLED

ADJ FOCUS BEAM LED

Il Focus Beam LED, un apparecchio complementare alle altre teste mobili della serie Focus, utilizza un potente motore LED da 80W per
produrre un potente fascio di 2,5 gradi a 7400K da un sistema ottico avanzato. Questo apparecchio è dotato di messa a fuoco
motorizzata, due effetti prisma (rotante 8-facet Circular e rotante 6-facet Linear, prisma layering), e ha un built-in nel filtro frost per effetti
wash.

Ci sono una varietà di opzioni di controllo sul Focus Beam LED come: Protocollo DMX & RDM, una varietà di modalità di dimmerazione,
opzioni di pan e tilt fine, e curva di dimmerazione regolabile e impostazioni di frequenza di aggiornamento del LED. C'è un display delle
funzioni a bordo con 5 pulsanti a sfioramento che rendono facile comporre le impostazioni personalizzate.

Il Focus Beam LED offre 13 colori dicroici più il bianco e ha 14 GOBO fissi più aperto e un effetto GOBO shake.  

C'è una comoda porta USB sul pannello posteriore usata per aggiornare il firmware. L'apparecchio ha connessioni Power In/Out
bloccanti per l'alimentazione a margherita, e 3-pin DMX In/Out per collegare i dati. L'apparecchio è compatto e leggero, adatto per
installazioni fisse o applicazioni temporanee e mobili per eventi. 

Specifiche :
- Fonte: Motore LED bianco freddo
- Potenza individuale del LED: 80W
- Durata media: circa 50.000 ore
- Temperatura di colore: 7400K
- Lux: 24470lux@10m

Ottica :
- Angolo del fascio: 2,5 gradi
- Messa a fuoco motorizzata
- Prisma circolare rotante a 6 facce lineare e rotante a 8 facce con sovrapposizione
- Frost lineare 
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Controllo :
- Protocollo DMX-512
- 2 modalità di canali DMX: 16 e 18 canali
- RDM compatibile (gestione remota del dispositivo)
- 16bit dimming 0-100%
- 6 modalità di dimmerazione: Standard, Fase, TV, Architetturale, Teatro, Fase 2
- 4 curve di regolazione: lineare / quadrato / quadrato inverso / curva S
- Luminosità gamma regolabile: 1.0 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6 o 2.8
- LED Refresh Rate regolabile da 900Hz a 25kHz per un funzionamento senza sfarfallio
- Vari effetti strobo
- Display a colori a 6 pulsanti
- 16bit Pan: 540 e 630 gradi
- 16 bit Tilt: 270 gradi
- 3 impostazioni del ventilatore: Auto, alto e basso rumore

Colori :
- 1 ruota colori con 13 colori dicroici + bianco (include CTO) 

Gobo :
- 1 ruota gobo con 14 gobo fissi + aperto
- Effetto Gobo Shake 

Costruzione :
- Alloggiamento in plastica 

Elettrico :
- Multivoltaggio: 100-240V 50/60Hz
- Potenza assorbita: 136W

Connessioni :
- Blocco 3-pin DMX In/Out
- Blocco dell'ingresso/uscita dell'alimentazione
- Porta USB per l'aggiornamento del firmware 

 Dimensioni e peso:
- Dimensioni: 278,61 x 191,8 x 447,3mm
- Peso: 12,25 kg.

Opzione case: 1521000355

ADJ Touring Case 4x Focus 4Z/5Z/Beam  
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