
 

DJM-S11  

2.049,00 € tax included  
Reference: DJM-S11

Ordine Pioneer DJ minimo dal valore complessivo di
Euro 500
DJMS11 | DJM-S11 | DJM S11 | S11 

MAIN FEATURES

Controllo MIDI

Controlli MIDI totalmente assegnabili

Auto Standby

Sì

Software compatibile

Sblocca Serato DJ Pro
rekordbox

DVS Control

Unlocks Serato DVS
rekordbox

Software System Requirements

Visita serato.com per le sue specifiche. 

Visita rekordbox.com per le sue specifiche.

Cosa contiene la confezione

DJM-S11
 Cavo di alimentazione
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 Cavo USB
 Fader bumper A × 4
 Fader bumper B × 2
 Garanzia (per alcune regioni)
 Guida rapida
 Istruzioni per l'uso
 Voucher per il Serato DJ Pro Expansion Pack

SPECIFICATIONS

Larghezza

267 mm

Altezza

107,9 mm

Profondità

452,2 mm

Peso

5,2 kg

Consumo

34W

Gamma di frequenza

20 - 20.000 Hz

Power Supply

AC 100-240 V, 50 Hz / 60Hz

S/N Ratio USB

115 dB (USB)

105 dB (LINE)

90 dB (PHONO)

80 dB (MIC)

90 dB (AUX)

Distorsione

0.003% (USB)

0.005% (LINE)

MASTER

Level Meter Size
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9 segment

CHANNELS

EQ/ISO Range

–? dB to +6 dB (ISO)

–26 dB to +6 dB (EQ)

EQ/ISO

3 band

Reverse Channels

Sì

Peak Limiter

Sì

PERFORMANCE CONTROL

Canali

2

Sound Color FX

Filter
 Dub Echo
 Noise
 Pitch
 Wide Filter

Beat FX

Echo
 Ducking Echo
 Echo Out
 Spiral
 Helix
 Delay
 Reverb
 Back Spin
 One-shot Spin
 Vinyl Brake
 One-shot Brake
 Flanger
 Phaser
 HP Filter
 LP Filter
 Trans
 Kill
 Roll
 Fader Pitch
 Fader Synth

Deck 3/4 control
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Sì

EFFECT SAMPLER

3-Band Isolator

Sì

Auto BPM Counter

Sì

CROSSFADER

Tipo di crossfader

Magvel Fader Pro

CURVE Assignable

Sì

Reverse Crossfader

Sì

Tension Adjustment

Sì

MIC

Collegamento mic.

XLR / Jack Combo da 1/4 di pollice

Talkover Attenuator

Sì

SOUND CARD

Collegamento

USB (Type-B)

Frequenza di campionamento

24 bit

Frequenza

48 kHz

TERMINALI

Ingressi

2 LINEA (RCA)
 2 FONO (RCA)
 1 MIC (XLR e jack TRS da 1/4 di pollice)

Musical Box srl - Via dell'Artigianato 9/A - 37135 Verona | Telefono: +39.045.8205716 E-mail: info@musicalbox.com 



 

 1 AUX (RCA)

USB

2 porte USB A
2 porte USB B

Uscite

2 MASTER (XLR, RCA)
 1 CABINA (jack TRS da 1/4 di pollice)
 2 PHONES (1/4-inch stereo jack, 3.5-mm stereo mini-jack)
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