JBL PRX ONE SISTEMA PA A COLONNA
1.695,00 € tax included

Reference: IBPRXONE

JBL PRX ONE SISTEMA PA A COLONNA

Sistema PA a colonna
Composto da un subwoofer da 12", da un satellite a colonna con 12 altoparlanti da 2,5" e due distanziatori

Potenza: 2000 W (picco), 1000 W (RMS)
Streaming audio Bluetooth V5
SPL massimo: 130 dB
Gamma di frequenza: -10: 35-20000 Hz
Gamma di frequenza -3: 40-20000 Hz
Dispersione: orizzontale 130° x verticale 30°
Driver ad alta frequenza appositamente sviluppati con poli rivestiti in rame

Quattro preamplificatori microfonici altamente efficienti e a basso rumore garantiscono una larghezza di banda costante a qualsiasi
livello di gain

Mixer digitale integrato a 7 canali con doppia modalita operativa

Lo streaming audio Bluetooth V5 consente il controllo remoto del sistema da un massimo di 10 dispositivi tramite I'app JBL Pro
Connect

4 ingressi microfonici e 2 ingressi di linea

Bluetooth
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Gate e compressore per canale

Ingressi e uscite: 4 prese combo XLR, 2 Hi-Z da 6,3 mm, 1 BT Summed da 3,5 mm, 1 XLR Pass Through
2 porte USB 2.0

Collegamento all'alimentatore

Potente motore di effetti Lexicon con delay, riverbero, chorus, eco e subsynth

Con preset per una facile configurazione

Schermo a colori LCD

Per le installazioni fisse sono disponibili una staffa e un adattatore opzionali (non inclusi) che consentono il montaggio della colonna a
parete o su traliccio indipendentemente dal subwoofer

Dimensioni (L X P x A): 375 x 446 x 2042 mm
Peso: 25,7 kg
Include borsa in nylon per il trasporto della colonna

7 anni di garanzia del produttore
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