
 

BIG SKY MIDNIGHT EDITION  

549,00 € tax included  
Reference: STRPECHBIGSME

? 12 Tipologie di riverbero: Hall, Plate, Spring, Swell, Bloom, Cloud, Chorale, Shimmer, Magneto, NonLinear, Reflections, Room&lt;br
/&gt;? Algoritmi eccezionali, appositamente studiati e progettati per offrire il top della qualit&agrave; e della versatilit&agrave; in formato
pedale&lt;br /&gt;? 7 Controlli effetto: Decay, Pre-Delay, Mix, Tone, Mod, Param1, Param2 (assegnabili per ogni preset)&lt;br /&gt;?
Ulteriori men&ugrave; di parametri forniscono estrema flessibilit&agrave; e ottimizzazione di ogni preset&lt;br /&gt;? Opzione Speaker
Cabinet Emulator per potersi collegare ad un PA o registrare in diretta&lt;br /&gt;? Funzioni Infinite Sustain e Freeze (Press-and-hold),
memorizzabili per ogni preset&lt;br /&gt;? Modalit&agrave; Spillover e Reverb Persist, memorizzabili per ogni preset&lt;br /&gt;? Tre
robusti footswitch in metallo per la selezione dei preset ed il bypass dell&#039;effetto&lt;br /&gt;? 300 presets istantaneamente
richiamabili e salvabili&lt;br /&gt;? Ampio display a LED per informazioni preset, reverb decay time, e controllo esteso dei parametri&lt;br
/&gt;? LED di preselezione multicolore (verde per preset attivo, giallo per preset modificato)&lt;br /&gt;? Ingressi ed uscite stereo&lt;br
/&gt;? Ingresso EXP per pedale d?espressione, assegnabile a qualsiasi parametro o gruppi di parametri&lt;br /&gt;? Completa
implementazione MIDI (In/Out)&lt;br /&gt;? + 8dBu livello massimo di input, gestisce facilmente i segnali strumento/linea&lt;br /&gt;?
Percorso del segnale completamente analogico&lt;br /&gt;? Il segnale dry non &egrave; mai convertito in digitale, zero latenza&lt;br
/&gt;? + / - 3dB boost / cut, memorizzabile per ogni preset&lt;br /&gt;? Modalit&agrave; Kill Dry opzionale, per l&#039;uso in loop effetti
paralleli&lt;br /&gt;? True Bypass (commutazione rel&egrave; elettromeccanici)&lt;br /&gt;? Bypass analogico bufferizzato di alta
qualit&agrave; selezionabile&lt;br /&gt;? Sezioni d?ingresso e d?uscita premium, completamente analogiche&lt;br /&gt;? Conversione
del segnale A/D e D/A a 24-bit 96kHz con bassissimo rumore di fondo (convertitori Ultra Low Noise)&lt;br /&gt;? Super DSP ad alte
prestazioni, elaborazione a 32-bit&lt;br /&gt;? Risposta in frequenza 20Hz -20kHz&lt;br /&gt;? 115db di rapporto segnale-rumore al 50%
wet/mix (120db al 100% dry mix, 109dB al 100% wet mix)&lt;br /&gt;? Chassis in alluminio anodizzato&lt;br /&gt;? Dimensioni: 171mm
(larghezza) x 130mm (profondit&agrave;)&lt;br /&gt;? Alimentatore 9V DC 500mA incluso&lt;br /&gt;? Made in USA  
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