
 

MVi Interfaccia audio 1 input  

139,00 € tax included  
Reference: 19400210

Shure MVi Interfaccia audio 1 input  

Shure MV1 è un'interfaccia audio digitale ultracompatta, con scocca completamente in metallo, dotata di un ingresso Combo della
Amphenol con preamplificatore JFET in classe A e uscita cuffia su mini-jack da 1/8". Progettata per connettere microfoni XLR
professionali (dispone di alimentazione phantom) o strumenti con uscita Jack da 1/4" a computer PC, Mac e dispostivi iOS e Android,
MV1 include cinque profili DSP con 5 preset (Parlato/Canto/Acustica/Alto volume per applicazioni live/flat) e controlli di EQ,
compressione e limiting. Guadagno, mute, e volume dell'uscita cuffia sono gestibili direttamente dal suo pannello touch, mentre altre
impostazioni sono configurabili attraverso l'applicazione ShurePlus MOTIV. La certificazione Apple MFi attesta la compatibilità con tutti i
dispositivi con connettore Lightning. Può essere inoltre utilizzata con dispositivi Android compatibili USB Audio Class 2.0 e connettività
Micro B OTG. 

Si alimenta via USB o Lightning (Phantom: +48V USB/+12V iOS). Conversione A/D-D/A: fino a 48kHz/24bit. In dotazione: un cavo da
micro-USB B a USB A lungo 1 metro (AMV-USB) e un cavo da micro-USB B a USB C (95C38076). Dimensioni e peso: 42x84x72mm;
310g. 
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