
 

SE21DYBK+TW2-EFS AONIC 215 2a Gen Auricolari Bluetooth 5  

276,70 € tax included  
Reference: 19400832

Shure SE21DYBK+TW2-EFS AONIC 215 2a Gen
Auricolari Bluetooth 5  

Gli Shure AONIC 215 True Wireless Sound Isolating™ di seconda generazione offrono una qualità sonora da studio in un formato dalle
dimensioni contenute unendo la tecnologia analogica di trasduzione del singolo MicroDriver dinamico degli auricolari SE215 (color nero)
a quella digitale Bluetooth 5 del sistema over-ear RMCE-TW2. Goditi il comfort eccezionale e una vestibilità sicura mentre vivi
un'esperienza d'ascolto di prima classe senza interruzioni, ovunque ti trovi. Resistenti all'acqua e al sudore con un grado di protezione
IPX4, questi auricolari sono stati costruiti utilizzando componenti sviluppati per i professionisti dell'audio, per offrirti un suono preciso,
che combina nitidezza nella riproduzione delle alte e bassi profondi. Con la tecnologia Sound Isolating i rumori dell'ambiente circostante
vengono ridotti di 37dB, mentre con la modalità "Suono Ambientale" puoi ascoltare il mondo che ti circonda premendo un semplice
pulsante. Il sistema wireless RMCE-TW2 consente l'accoppiamento in un raggio di 10 metri con smartphone, tablet e laptop. Con i
microfoni di ottima qualità e i controlli integrati avrai prestazioni audio eccellenti nelle videoconferenze, nelle chiamate telefoniche e
nell'ascolto di musica. La batteria integrata ha un'autonomia di 8 ore e si carica nella custodia inclusa in dotazione, la quale, a pieno
regime, garantisce fino a 3 cicli di ricarica aggiuntivi. Con l'App ShurePlus™ PLAY - scaricabile gratuitamente per iOS e Android - puoi
personalizzare l'equalizzazione, le funzioni accessibili dai pulsanti di controllo, la modalità Suono Ambiente e gli avvisi. Un fit-kit
completo di gommini auricolari di varie dimensioni e forme rende i tuoi auricolari AONIC 215 True Wireless Sound Isolating™ di seconda
generazione unici e fatti su misura per te. 

Specifiche auricolari SE215: Risposta in frequenza 21 Hz-17.5 kHz, sensibilità 107 dB SPL/mW a 1kHz, impedenza 20 O; peso 20.8
grammi. Connettori MMCX per eventuale collegamento via cavo o ad altri accessori. 

Specifiche RMCE-TW2: frequenza operativa di trasmissione in tecnologia Bluetooth® 5 dai 2402 ai 2480 MHz con antenna integrata.
Supporta i codec più diffusi, tra i quali Qualcomm aptX, SBC, AAC. Raggio d'azione 10 metri. 

Incluso nella confezione:

- RMCE-TW2 Wireless Adapter Set (8 ore di autonomia)

- Auricolari SE215 Sound Isolating

- Custodia per trasporto: 3 cicli di ricarica (32 ore totali)

- Cavo micro USB C per la ricarica del case
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- Confezione di gommini Soft Flex Sleeves (S, M, L)

- Confezione di gommini Foam Sleeves (S, M, L)
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