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Cavo di linea bilanciato TRS (jack) - TRS (jack) 1 mt
48,20 € tax included

Reference: 1007624

Cavo di linea bilanciato TRS (jack) - TRS (jack) 1 mt

Caratteristiche Tecnologia quad-core cable (cavo a quattro poli) Altissima reiezione del rumore Ampio range di frequenze Schermatura
estremamente robusta Isolamento XLPE Conduttore a quattro-poli Rame Oxygen-free Descrizione Cavo di Linea Bilanciato Jack TRS -
Jack TRS Connettori Neutrik NP3X-B jack Neutrik NP3X-B jack, involucro nero cromato, contatti gold plated. Cavo Mogami 2534
NEGLEX Quad High Definition, nero, bilanciato. | cavi "Mogami by Lake People" prodotti in Giappone con passione ed assemblati, con
la massima precisione, in Germania. | cavi bilanciati di linea utilizzano il cavo 2534 "Neglex Studio Quad” di MOGAMI con rame oxygen-
free. Trasmissione del segnale a quattro poli (four-core) ed una spirale di schermatura estremamente densa che sopprime di fatto ogni
interferenza. Paragonato ad altre trasmissioni di segnale bilanciate, le interferenze esterne sono ridotte di ulteriori 15dB. Il risultato sono
registrazioni senza alcuna interferenza e con un range dinamico utilizzabile, estremamente pit ampio. La bassa capacitanza del cavo
assicura una trasmissione del segnale audio trasparente, indistorta e ricca di dettagli. Il cavo offre specifiche professionali e qualita
sonora adatte a molte applicazioni - in studio e sul palco.
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