
 

A.TECHNICA AT-4040 MICROFONO LARGE DIAPHRAM CONDENSER -
CARDIOIDE  

435,00 € tax included  
Reference: ATAT4040

A.TECHNICA AT-4040 MICROFONO LARGE
DIAPHRAM CONDENSER - CARDIOIDE

Caratteristiche principali

Elemento: Condensatore polarizzato esternamente (DC bias)
Diagramma Polare: Cardioide
Risposta in Frequenza: 20Hz - 20kHz
Roll-Off Bassa frequenza: 80 Hz, 12 dB / Ottava
Sensibilità a circuito aperto: -32 dB (25,1 mV) re 1V a 1 Pa
Impedenza: 100 Ohm
Livello sonoro massimo di ingresso: 145dB SPL, 1 kHz a 1% THD; 155dB SPL, con 10 dB
(nominale)
Rumore: 12dB SPL
Gamma Dinamica (tipica): 133 dB, 1 kHz Max SPL
Rapporto S/N: 82 dB, 1 kHz a 1 Pa
Alimentazione: Phantom 48V DC, 4,2 mA tipico
Switch: Flat, roll-off, 10dB (nominale)
Dimensioni: 170 x (Dmax)53mm
Peso: 0,360kg
Connettore di uscita: XLR M 3-pin
Accessori inclusi: Shockmount AT8449, custodia antipolvere, case protettivo
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