
 

JENBO NSK250/2 METAL HALIDE LAMP 250W 94V GY9,5  

79,00 € tax included  
Reference: JENSK2502

JENBO NSK250/2 LAMPADA A SCARICA 250W 94V
GY9,5
( tipo Philips MSD250/2 )

Jenbo NSK250/2 lampada a scarica di gas ad alogenuri metallici per l'intrattenimento, l'effetto e l'illuminazione architettonica
(sostituzione per HSD/MSD). 

Funziona per i seguenti apparecchi :
American DJ Accu Scan 250, Tempest 250 MSD, Accu Color 250, Elation Wash 250, Chauvet Intimidator Spot 250, SLR PinPoint 250
Plus, CMY Zoom 250, Active Wave 250, Power Spot 250, Active Scan 250, Martin Wizard 250 e Mac 250, 250+, 300, Synchrozap,
MX-10, CX-10, e Roboscan Pro 518, High End (Lightwave Research) Studio Color 250, Studio Spot 250, Technobeam, Technoray,
Technopro, Trackspot 2, Colorpro (FX, HX, HXi, EC-2, Coemar Prospot LX,250 LX, ProWash 250LX e molti altri

Specifiche:
Riferimento incrociato: Phillips MSD 250W/2 
Vita media : 2000 ore 
Temperatura colore : 8000 Kelvin 
Indice di resa dei colori: 65 
Flusso luminoso: 18000 Lumen 
Tipo di base: GY 9.5 (2-Pin Prefocused) 
Watts : 250 Watts 
Finitura della lampada : Chiaro 
Tensione nominale : 94 Volt 
Amps : 3.5 Amps 
Lunghezza totale massima : 108 mm 
Lunghezza centro luce: 55 mm 
Diametro: 22 mm 
Lunghezza dell'arco: 5 mm
Riavvio a caldo : No
Classe : C (gas)
Raffreddamento : Convezione o ventilatore
Posizione di funzionamento : Qualsiasi
Orientamento operativo : Universale
Tipo di corrente : AC
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