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Microfono Professionale da studio Valvolare a Condensatore

1.092,00 € tax included

Reference: WACX12

Microfono Professionale da studio Valvolare a
Condensatore

WA-CX12 Riproduzione fedele del piu naturale e bilanciato microfono a valvole di tutti i tempi, il WA-CX12 cattura il suono reale di
sorgenti ed ambienti con estrema accuratezza. Usato milioni di volte dagli ingegneri e dagli artisti piu rinomati, I'originale si distingue per
il suono aperto, arioso e naturale. L'abbinamento della capsula stile-CK12 con il trasformatore di uscita large-core TAB-Funkenwerk
USA aiuta il CX12 a catturare basse musicali, medie organiche e un high-end impeccabile. Dotato di qualita costruttiva e
componentistica senza compromessi, il WA-CX12 offre quel suono iconico di cui nessun armadietto-microfoni, personale o
professionale, dovrebbe fare a meno. Caratteristiche chiave Riproduzione Fedele del Pit Naturale e Bilanciato Tube Microfonoe di Tutti |
Tempi: Il WA-CX12 non usa scorciatoie per ottenere a un profilo sonoro estremamente accurato rispetto all’originale, noto per i suoi toni
organici e I'elevata dinamica. Alte morbide e Medie Brillanti: Il WA-CX12 cattura il tono organico e naturale del suono piacevole sulla
fascia alta e vivace sul midrange in modo da farvi sentire appieno il senso della performance. Capsula Custom in Ottone Massiccio Stile-
CK12: Doppia capsula, rifinita ai bordi e lavorata su misura in ottone massiccio. Studiata meticolosamente per adattarsi al dettaglio ed al
calore dell'originale. Transformatore di Uscita Custom TAB-Funkenwerk USA: Laminati large-core importati dalla Germania guidano
tutto il suono naturale ripreso dalla capsula. Valvola Premium: Valvola 12AY7 rigorosamente testata e scelta a mano. 9 Pattern Polari:
che includono | pattern cardioide, omnidirezionale e figura-8 piu 6 stadi intermedi per la massima versatilita, specialmente nelle coppie
stereo. Connettore a 7-pin GAC-7 prodotto da Gotham Switzerland: Utilizzando metodi di fabbricazione ‘vintage-correct’ e
componentistica altamente aggiornata, il nostro cavo 7 pin raggiunge un trasferimento del segnale quasi perfetto. Include custodia rigida
vintage per tutti i componenti: Trasportate in sicurezza il vostro mic ovungue con la custodia rigida in tweed, ultra-resistente e vintage-
vibe. Caratteristiche tecniche Bordo custom rifinito, completamente in ottone vintage, capsula stile-CK12 Transformatore di uscita TAB-
Funkenwerk (AMI) USA Custom Valvola 12AY7 Premium Condensatori Premium Pattern Polari: 9 Pattern - Cardioide, Omnidirezionale,
Figura-8, + 6 pattern misti aggiuntivi Max SPL: 149dB Risposta in frequenza: 30Hz-20kHz Impedenza d'Uscita: 200 ohms Signal-to-
Noise Ratio: 73dB EIN / Self-noise: 32dBA Alimentazione: External IEC grounded PSU Cavo: Gotham 5 meter GAC-7, premium 7-pin
tube microphone cable Peso totale: 7,8 kg(17 Ibs), Microfono da solo: 1,11 kg (2Ibs 440z) Dimensioni Mic: 11 ?” x 2" (29.5cm x 5cm)
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