
 

Zoom F8n PRO Field Audio Recorder/Mixer - 32-Bit 8-Channel 10-Track  

969,00 € tax included  
Reference: ZOF8NPRO

Zoom F8n PRO Field Audio Recorder/Mixer - 32-Bit
8-Channel 10-Track 

8 ingressi con jack combo XLR/TRS (commutabili Mic/Line)

  Convertitore a 32 bit Float Dual-AD (max. 192 kHz)

  Nessun livellamento richiesto grazie alla risoluzione a 32 bit e ai preamplificatori microfonici di alta qualità con guadagno fino a 75 dB e
EIN inferiore a -127 dBu

  Alimentazione phantom commutabile (+24V / +48V)

  Modalità ambisonica commutabile, decoder MS, filtro passa-alto e inversione di fase

  Ingresso e uscita Time Code accurati su connettori BNC (0,2 ppm in funzione e fino a 0,2 ppm dopo lo spegnimento)

  Registrazione ridondante su due slot per schede SD/SDHC/SDXC, max. 1 TB ciascuno

  Registrazione simultanea su schede SD e computer tramite connessione USB

  Utilizzo come interfaccia audio USB 8-in/4-out

  Registrazione con max. 32 bit/192 kHz e con i formati 47.952/48.048 kHz per la compatibilità con i video HD

  Tre diverse opzioni di alimentazione: 8x batterie tipo AA, alimentatore DC con connettore Hirose 9-18V o alimentatore AC 12V (le
batterie e l'alimentatore DC non sono inclusi nella fornitura)

  Controllo del guadagno con misuratore di livello e interruttore PFL/solo per canale

  Alloggiamento in alluminio compatto e leggero

  Schermo LCD retroilluminato da 2,4" a colori

  È compatibile con le capsule microfoniche ZOOM
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  Controllo remoto wireless tramite "F8 Control App" per iOS e Android

  Doppie uscite principali bilanciate mini-XLR: TA3

  Uscita cuffie stereo: Jack da 3,5 mm

  Dimensioni (L x P x A): 178,2 x 140,3 x 54,3 mm

  Peso: 1200 g

  Incl. alimentatore ZOOM AD-19 DC 12V
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