
 

PIONEER DJ XPRS-1182S SUBWOOFER 1x18" - 4000W  

899,00 € tax included  
Reference: PIXPRS1182S

PIONEER DJ XPRS-1182S SUBWOOFER 1x18" -
4000W

1. Tre modalità DSP

Entrambi i subwoofer XPRS2 contengono tre modalità DSP preimpostate – Boost, Extended LF eNormal – per adattarsi ai diversi ambienti di ascolto.
Prestazioni Audio Accurate
XPRS1152S impiega un woofer in ferrite da 15” con una bobina mobile da 3” a lunga escursione,mentre il più grande XPRS1182S si affida a un woofer in ferrite da 18” con una bobina mobile da 3” alunga escursione, per riprodurre le basse frequenze con una precisione insuperabile.
Risposta in Frequenza
Come i diffusori full-range XPRS2, le prestazioni dei nuovi subwoofer XPRS2 si distinguono sia per larisposta in frequenza che per l’SPL massimo. XPRS1152S offre una risposta in frequenza da 45 Hz a120 Hz e un SPL massimo di 129 dB, mentre XPRS1182S offre una risposta in frequenza da 40 Hz a120 Hz e un SPL massimo di 130 dB, combinando così le performance di un subwoofer da installazionepermanente con la mobilità compatta indispensabile per gli artisti sempre in movimento, i performer e ilocali di oggi.
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