
 

AUDIODESIGN PA M50 HS MICROFONO HEADSET DINAMICO  

59,00 € tax included  
Reference: AUPAM50HS

AUDIODESIGN PA M50 HS MICROFONO HEADSET
DINAMICO

microfono da testa dinamico, caratteristica direzionale cardioide, gamma di frequenza 50 Hz - 15 kHz, lunghezza cavo 6 m, sensibilità (1
kHz): -65 dBV/Pa / 0,43 mV/Pa, impedenza 150 Ohm, connettore jack 3,5 mono, peso 93 g , colore nero, adattatore XLR a pagamento.
Il PA M50 HS è un microfono dinamico cardioide con un supporto robusto ma leggero. Il suo utilizzo tipico spazia dal canto solista o
corale alla voce, in tutte le situazioni in cui è fondamentale avere le mani libere. La capsula di dimensioni generose e altamente sensibile
garantisce un tono neutro e dettagliato. Il connettore mini Jack da 3,5 e il cavo lungo 6 metri assicurano una connessione intelligente e
una grande libertà di movimento. Utilizzando l'adattatore mini Jack / Jack 6.3 contrassegnato PA 524 o l'adattatore Jack 3.5 / XLR M
contrassegnato PA 534, è possibile collegare facilmente il microfono al mixer. Sebbene il microfono sia dinamico, può essere utilizzato
in combinazione con un body-pack con alimentazione phantom per microfono a condensatore, quindi è possibile collegarlo, ad esempio,
al kit PMU 501 BP.
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