
 

LD SYSTEMS MAUI28 G3 SISTEMA PA A COLONNA - 1030W - 127dB - WHITE -
BUNDLE  

1.525,00 € tax included  
Reference: LDMAUI28G3WKIT

LD SYSTEMS MAUI28 G3 SISTEMA PA A COLONNA -
1030W - 127dB - WHITE - BUNDLE

Sistema PA

Sistema a colonna plug-and-play compatto per applicazioni monitor e PA
Potenza: 1030 W RMS, 2060 W di picco
Livello massimo: 125 dB
Gamma di frequenza: 37 - 20.000 Hz
Angolo di dispersione (H x V): 120° x 30 °
Composto da subwoofer da 12'', 12x altoparlanti full-range da 3,5'' e 2x driver tweeter da 1''.
Colonna cardioide per una dispersione controllata nelle gamme medie e basse
Guida d'onda HF e tappi di fase ottimizzati BEM per un comportamento di radiazione omogeneo
Design bass reflex ottimizzato per migliorare la risposta dei bassi e ridurre il rumore del flusso d'aria
Combinazione con un secondo subwoofer MAUI 28 G3 per un'estensione della gamma bassa o un set-up di subwoofer cardioide
Nuovo DynX DSP (Gen.2) per una riproduzione priva di distorsioni anche a volume massimo
Streaming wireless tramite Bluetooth 5.0 con codifica AAC
Ingresso di linea combo XLR/jack
Uscita di sistema XLR
Uscita sub XLR
Circuiti di protezione: Cortocircuito, limitatore multibanda, protezione DC, protezione da surriscaldamento
Riconoscimento automatico del setup per un funzionamento semplice
Installazione facile e veloce senza stativi
Robusto cabinet del subwoofer in multistrato di betulla con rivestimento in poliurea ad alta resistenza
Colonne in alluminio leggero con rivestimento a polvere
Dimensioni subwoofer (L x A x P): 370 x 527 x 472 mm
Dimensioni del satellite (L x A x P): 103 x 1540 x 135 mm
Peso subwoofer: 22,8 kg
Peso dei satelliti: 12,6 kg
Colore: bianco
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