
 

Loudbox Micro 40W (PRO-LBT-400)  

309,00 € tax included  
Reference: 14301279

Il Fishman Loudbox Micro racchiude 40 Watt di potenza acustica clean in un piccolo combo delle dimensioni di un cestino da pranzo. Il
cabinet dal design chiuso abbinato alla configurazione del driver bi-amplificato è in grado di generare un tono ricco e pieno da ogni
strumento acustico. È dotato di un canale microfonico dedicato più un canale strumento con il leggendario preamplificatore e controllo di
tono Fishman.

PANORAMICA DEL FISHMAN PRO-LBT-400 LOUDBOX MICRO

Usa il riverbero digitale e il chorus di alta qualità sul canale dello strumento per creare spazialità e trame sonore mentre il riverbero è
pronto sul canale del microfono. Loudbox Micro include anche un ingresso AUX, un'uscita D.I. bilanciata su XLR e un Jack per le cuffie
quando vuoi suonare in silenzio. Con Loudbox Micro, gli aspiranti musicisti acustici possono finalmente sperimentare la dinamica e la
qualità del suono dei modelli Loudbox più costosi in un amplificatore ancora più comodo da trasportare, facile da usare e con cui è
stimolante esercitarsi e registrare.

CARATTERISTICHE DEL FISHMAN PRO-LBT-400 LOUDBOX MICRO

40 Watt di potenza con master volume

Due canali: strumento e microfono

Riverbero e chorus digitali

Ingresso AUX da 1/8”

Uscita D.I. bilanciata su Cannon XLR

Uscita per cuffie su MiniJack stereo da 3,5 mm

CANALE STRUMENTO
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Ingresso da 1/4” per pickup attivi o passivi

Interruttore di fase anti-feedback

EQ a 3 bande: controlli di tono bassi, medi e alti

Livello di riverbero

Chorus a doppia funzione

CANALE MICROFONO

Ingresso XLR per microfoni dinamici

Equalizzatore a 2 bande con controlli di tono bassi e alti

Livello del riverbero

SPECIFICHE TECNICHE DEL FISHMAN PRO-LBT-400 LOUDBOX MICRO

Potenza: 40 Watt, bi-amplificato

Canali: due, strumento e microfono

Driver: woofer in polypropylene da 5,25", tweeter soft-dome da 0,8"

Effetti: riverbero e chorus a doppia funzione

Ingresso AUX: ingresso da 3,5 mm

Uscite: XLR bilanciato D.I. Uscita, uscita per cuffie da 3,5 mm

Dimensioni: 0,1" P x 10,4" L x 9,5" A 206 mm P x 264 mm L x 242 mm A

Peso: 9,1 libbre (4,1 kg)

Fishman model: PRO-LBT-400
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