
 

Equalizzatore valvolare da Mastering Dual MONO Boost/Cut Range +/-12dB  

3.481,30 € tax included  
Reference: IGS82512

Equalizzatore valvolare da Mastering Dual MONO
Boost/Cut Range +/-12dB  

Immergetevi in un mondo dove precisione e calore sonoro si fondono in perfetta armonia con l'equalizzatore stereo IGS 825EQ.
Progettato per i professionisti dello studio, questo dispositivo non è solo un equalizzatore, ma il vostro alleato nella creazione di
registrazioni che si distinguono. Alloggiato in un elegante rack 3U da 19", l'IGS 825EQ è pensato per migliorare l'esperienza in studio,
offrendo una flessibilità eccezionale e un controllo intuitivo su una vasta gamma di possibilità di modellazione del suono. Migliora i tuoi
master con un design dal tocco vintage Precisione da mastering: ogni regolazione effettuata con l'IGS 825EQ vi avvicina alla perfezione.
I controlli a step, appositamente progettati per il mastering, offrono regolazioni sottili ma decisive, garantendo che ogni traccia raggiunga
il suo massimo potenziale. Con questo livello di precisione, ogni sfumatura della performance sarà evidenziata, regalando profondità e
chiarezza al suono. Adattabilità totale: dal calore delle voci agli strumenti più vibranti Qualità senza pari: al cuore della straordinaria
qualità sonora dell'IGS 825EQ ci sono i suoi controlli a step ELMA, componenti di altissima qualità che offrono affidabilità e precisione.
Questi dettagli permettono di eseguire regolazioni coerenti, che si traducono direttamente in una resa sonora di livello superiore.
Connettività avanzata: gli ingressi e le uscite bilanciate con trasformatore UTM, insieme ai tre trasformatori audio per canale, assicurano
che il segnale mantenga sempre la sua integrità durante tutto il processo di elaborazione. Questo design sofisticato garantisce un suono
puro e trasparente, fedele alla vostra visione artistica. Un nuovo orizzonte sonoro Alimentazione robusta: IGS 825EQ è dotato di
un'alimentazione lineare che fornisce una fonte di energia stabile e pulita ai componenti più sensibili. Questo garantisce un ambiente
sonoro privo di rumori indesiderati, lasciando che la vostra creatività scorra senza alcun ostacolo. Calore valvolare: IGS 825EQ infonde
alle vostre registrazioni il caratteristico calore delle valvole. Ogni canale è dotato di tre valvole ECC88, con la possibilità di sostituire le
valvole 6N23P o 6N1P, per una versatilità sonora che si adatta perfettamente all'atmosfera del vostro progetto, dalle voci ricche e calde
agli strumenti più vivaci e brillanti. Caratteristiche principali Equalizzatore full tube dual mono Controlli a step ELMA, tutti i controlli sono
a step Ingressi e uscite bilanciate con trasformatori UTM Tre trasformatori audio e tre valvole per canale Disponibile in due versioni:
+/-6dB e +/-12dB Opzioni estese per la selezione delle valvole: ECC88, E88CC, 6N23P, 6N1P  
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