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FET Compressor Discrete Vintage Single Voice  

Il WA76-A riproduce fedelmente uno dei compressori da studio più veloci e potenti di tutti i tempi, noto per il suo attacco extra “grabby”,
il potente controllo dinamico e l'inconfondibile grinta analogica vintage. Utilizzando trasformatori CineMag personalizzati e componenti di
alta qualità, il WA76-A combina compressione vintage in stile “blue stripe” con controlli moderni per compressione parallela, bypass
vero e altro ancora. Classica compressione da studio con vera grinta analogica: Il WA76-A è una fedele riproduzione del compressore
da studio FET vintage 76 a “strisce blu”, con caratteristiche aggiunte per soddisfare i moderni flussi di lavoro di registrazione. Ricreando
l'apprezzata versione vintage “Blue Stripe”, nota per l'attacco rapido e la grinta analogica vintage, il WA76-A offre la miscela ideale di
circuiti vintage e controlli moderni per offrire la massima flessibilità senza sacrificare il carattere analogico. Controlli classici e bonus
moderni: WA76-A offre un circuito dal design vintage e tutti i tradizionali controlli di compressione in stile 76: attacco, rilascio, rapporto,
ingresso, uscita e display del meter. Inoltre, include: collegamento stereo, mix dry/wet per compressione parallela, sidechain esterno,
impedenza d'ingresso selezionabile, bypass attivo e reale, e filtro passa-alto variabile per affrontare i bassi indisciplinati. Trasformatori
CineMag personalizzati: Proprio come nei compressori vintage stile 76 dalle revisioni “A” a “D”, il WA76-A utilizza trasformatori di
ingresso e uscita CineMag personalizzati, che riprendono le specifiche tecniche e i materiali originali d'epoca. Componenti di qualità e
circuiti accurati in stile Blue Stripe: Include condensatori a poli-film di qualità superiore, resistenze premium e uno stadio preamplificatore
con voce vintage, offrendo un'autentica esperienza di compressione in stile “blue stripe”. Testato a mano ad Austin, Texas: Come tutte
le apparecchiature Warm Audio, il WA76-A è meticolosamente testato e ispezionato a mano da tecnici esperti ad Austin, Texas (USA).
Caratteristiche tecniche Compressore FET discreto 100% analogico. Ricreazione fedele del compressore FET vintage “Blue Stripe” con
funzioni moderne. Opzioni VU Meter: riduzione del guadagno, uscita +8 dB, uscita +4 dB, "Off". Amplificatore di uscita a livello di linea in
classe A. Impedenza d'ingresso selezionabile da 10 k?. Controllo mix Dry-Wet, filtro passa-alto sidechain variabile. Ingresso e uscita
bilanciati XLR e TRS. Attacco = 20 µS - 800 µS, rilascio = 50 mS - 1,1 secondi. Usi più diffusi Aggiunge grinta analogica e controllo
dinamico alle voci. Compressione ideale per stanza della batteria e microfono ambientale. Controllo per chitarre elettriche pesanti e
tracce acustiche.  
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