
 

M-LIVE GO.8  

949,00 € tax included  
Reference: MLGO8

M-LIVE GO.8 SWITCHER AUTOMATICO

M-Live GO.8 è uno switcher automatico progettato per garantire la continuità di audio, video e MIDI durante concerti, spettacoli teatrali
ed eventi live. In caso di crash del dispositivo principale, il GO.8 commuta istantaneamente sul dispositivo di backup, evitando
interruzioni grazie al monitoraggio costante dei segnali SYNCH.

Questo dispositivo supporta 8 canali audio bilanciati, una linea MIDI e una linea video. La commutazione può essere gestita
automaticamente tramite il segnale SYNCH (frequenza sinusoidale di 1 kHz) oppure manualmente tramite il pulsante SELECT. È ideale
per configurazioni modulari, permettendo di collegare più unità GO.8 per sistemi fino a 32 tracce.

Caratteristiche

Gestione automatica di 8 canali audio bilanciati, linea MIDI e linea video

Commutazione automatica tra dispositivi principali e di backup

Segnale SYNCH sul canale 8 per monitoraggio continuo

Lettura del timecode SMPTE (LTC) sul canale 7 per verifiche in tempo reale

Connettori disponibili: D-Sub a 25 poli, TRS da 1/4", XLR

Connettori DI con isolamento da trasformatore per eliminare loop di massa

Supporto per configurazioni modulari (fino a 32 tracce)

Alimentazione ridondante con doppio alimentatore

Specifiche tecniche

Risposta in frequenza: 10 Hz fino a 20 kHz

Display: OLED da 2,4”, risoluzione 128x64
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MIDI: 2 ingressi MIDI (gruppi A e B) - 1 uscita MIDI

Ingresso audio: 2x8 ingressi Line Jack 6,35 mm TRS, bilanciati

Uscita audio frontale: 8 uscite audio XLR a 3 poli, bilanciate

Alimentazione AC/DC: Adattatore

Ingresso: 100-240VAC, frequenza 50-60 Hz

Uscita: 12VDC - 2A
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