AL 1L MEGASTORE
11®3DELLA MUSICA

musicalbo

Nl

x

EUROLITE SET 4x LED PARTY SPOT SILENT RGB/WW w/BAG
249,00 € tax included

Reference: EU4LPSS

EUROLITE SET 4x LED PARTY SPOT SILENT
RGB/WW WITH SOFT BAG

Faretto compatto con 12 LED QCL RGB/WW 4in1 da 5 W e controllo DMX 12 potenti LED 5 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL
RGB/WW (mix di colori omogeneo) Miscela di colori continua; programmi di cambio colore; Dimmer elettronico Effetto stroboscopico 10
programmi di spettacoli integrati Selezione diretta del colore per 20 colori preimpostati Controllo tramite stand-alone; suono alla luce
tramite microfono; funzione master/slave; DMX; telecomando IR; QuickDMX tramite USB (opzionale); W-DMX tramite soluzione wireless
tramite USB (opzionale); CRMX di LumenRadio tramite USB (opzionale) Preprogrammato in Light'J; Capitano della Luce; Controllo PC
LED 512 Senza sfarfallio L'articolo viene consegnato con pratica borsa per il trasporto Con un angolo del fascio di 12° Con doppia staffa
Display LED a 7 segmenti e 4 cifre 4 pezzi per set Per ambiti applicativi quali: Matrimoni/gala/eventi; sala per feste; dj/intrattenitori mobili
Funzionamento silenzioso

Alimentazione: 100-240 V CA, 50/60 Hz Consumo energetico: 17 W Classificazione IP: IP20 Classe di protezione: Classe di protezione
Il Collegamento elettrico: cavo di alimentazione fisso con spina Euro Fusibile del dispositivo: fusibile T 1 A fissato nell'alimentatore Tipo
di lampada: lampada a LED Tipo LED: 12 x 5 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (mix di colori omogeneo) Canali DMX: 4; 6; 8
Ingresso DMX: versione di montaggio XLR (M) a 3 pin Uscita DMX: versione di montaggio XLR (F) a 3 pin Controllo: autonomo; suono
alla luce tramite microfono; funzione master/slave; DMX; telecomando IR; QuickDMX tramite USB (opzionale); W-DMX tramite soluzione
wireless tramite USB (opzionale); CRMX di LumenRadio tramite USB (opzionale) Preprogrammato in: Light’J; Capitano della Luce;
Controllo PC LED 512 Proiezione: senza sfarfallio Angolo del fascio: 12° Angolo del fascio (1/2 picco): 12° Angolo del fascio (1/10 di
picco): 30° Colore alloggiamento: nero opaco Sistema di fissaggio: doppia staffa Tipo di display: display LED a 7 segmenti a 4 cifre
Dimensioni: Lunghezza: 9 cm Larghezza: 15,5 cm Altezza: 19 cm Diametro: & 12,5 cm Peso: 2,60 kg Classificazione del rumore:
Classe 0 (nessun rumore) Staffa di montaggio Diametro fori di montaggio: 2 x @6mm; 1x @13 mm Materiale: Metallo, 1,5 mm
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