
 

FOS IQ PAR ZOOM IP20  

179,00 € tax included  
Reference: FOIQPZ

FOS IQ PAR ZOOM

Zoom Par professionale, 28 led x 12watt RGBW, zoom 12-60 gradi, doppia staffa, powercon in/out, telecomando IR, 4 pixel, 13/29 canali
Dmx, temperatura colore regolabile, display a 4 pulsanti a led, 2,5kg

Miscelazione dei colori rosso, verde, blu e bianco.

Modalità di temperatura del colore bianco regolabile, gradualmente tramite un canale DMX dedicato.

4x sezioni LED, controllabili in modo indipendente.

Inseguimenti automatici pre-programmati, con velocità regolabile.

Modalità di controllo automatica, sonora e DMX.

13 o 29 canali di controllo DMX.

Display a LED con menu di opzioni a 4 pulsanti.

Raffreddamento con ventola ad aria forzata.

Doppia staffa.

Ingresso e uscita XLR a 3 pin per il collegamento DMX.

Ingresso e uscita PowerCON per il collegamento all'alimentazione.

Protezione contro il surriscaldamento.

Temperature di esercizio: - 35 °C - 45 °C.

Alimentazione: 90 / 260 Volt CA, 50 / 60 Hz.
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Consumo massimo di energia: 285 Watt.

Dimensioni dell'apparecchio: 265 x 213 x 117 mm (P x L x A).

Dimensioni dell'imballaggio: 325 x 190 x 300 mm (P x L x A).

Peso netto: 2,54 kg.

Peso lordo: 3,42 kg.
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