
 

BLACKMAGIC DESIGN Atem Television Studio Hd8  

3.590,00 € tax included  
Reference: BLATEMHD8

SWITCHER DI PRODUZIONE VIDEO

Switcher di produzione dal vivo compatto con pannello di controllo broadcast integrato. Offre otto ingressi 3G-SDI con conversione di
standard, streaming integrato, registratore di master, multiview, webcam USB, DVE, quattro ATEM Advanced Chroma Keyer, lettori
multimediali, talkback, interruttore ethernet a quattro porte e archiviazione su cloud opzionale.

Caratteristiche

Ingressi video SDI: 8

Uscite video: 12 x SDI, 1 x SDI Program, 1 x HDMI

Trasmissione SDI: 1,5G, 3G

Ingressi audio: 2 x XLR, 1 x BNC audio digitale MADI 32 canali, 2 x RCA, 1 x XLR a 5 pin per talkback

Uscite audio: 4 x jack 1/4” , 1 x BNC audio digitale MADI 64 canali, 1 x XLR a 5 pin per talkback

Ingressi audio SDI: 4 canali di audio in

Uscite audio SDI: 2 canali di audio integrato sulle uscite SDI

Connessioni per timecode: 1 ingresso BNC, 1 uscita BNC

Ingresso di riferimento: 1 ingresso BNC, 1 uscita BNC Tri-Sync o Black Burst

Connessione pannello di controllo: Ethernet

Ethernet: 4 x RJ45 con interruttore di rete 10/100/1000 BASE-T

Interfaccia computer: 2 x USB-C compatibili con USB 2.0
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Sistemi operativi: Mac 12.0 Monterey, Mac 13.0 Ventura o successivo, Windows 10 e 11

Incluso nella confezione: Studio televisivo ATEM HD8, Wallet di benvenuto con codice QR per scaricare il software

Dimensioni: 585,2 x 375. 2 x 161.2 mm
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