
 

AUDIENT ID4 MK2  

145,00 € tax included  
Reference: AUID4MKII

INTERFACCIA AUDIO USB-C 2 IN / 2 OUT CON
PREAMP MICROFONICO

L'iD4 originale di Audient ha fatto sì che l'industria audio ripensasse a ciò che poteva offrire un'interfaccia audio entry-level.
Racchiudendo le prestazioni delle console di grande formato in un elegante chassis desktop, l'Audient iD4 MKII rafforza il tuo studio con
uno dei rinomati preamplificatori microfonici per console Audient di Classe A - lo stesso che si trova nella console di registrazione
ASP8024-HE - assieme ad una JFET DI per catturare la profondità e la dimensione della tua chitarra o strumento di accompagnamento.
Questa ultima versione della iD4 di Audient racchiude una conversione audio ancora migliore, velocità di trasmissione USB 3.0 scattante
ed una connessione USB-C che guarda al futuro per una maggiore compatibilità con i moderni laptop e tablet. Due uscite per cuffie da
studio e un controllo monitor in stile console forniscono un monitoraggio affidabile delle tracce e la riproduzione di musica per audiofili.
Poi c'è l'intuitiva rotella di scorrimento virtuale ScrollControl di Audient, che ti consente di utilizzare la grande manopola del volume
dell'iD4 MKII per modificare i parametri di DAW e plug-in e persino abbassare l'uscita del monitor a comando. Un'altra novità per MKII è
la suite software ARC di Audient, che fornisce strumenti, cab sim, plug-in FX e le DAW desktop e mobile Cubase / Cubasis LE3 di
Steinberg al momento della registrazione del prodotto.

1x Preamp microfonico per console Audient Classe A con alimentazione phantom +48V

L'ingresso strumento JFET riproduce accuratamente il segnale di chitarra, basso o tastiere

Convertitori ad alte prestazioni con 120dB di gamma dinamica

Alimentato dal bus: non è richiesta alcuna alimentazione aggiuntiva

Suite software ARC inclusa con DAW, strumenti virtuali, plug-in FX ed altro ancora

ScrollControl ti consente di utilizzare la grande manopola del volume per modificare i parametri di DAW / plug-in

Monitoraggio a latenza zero con monitor mix e pan

Uscite altoparlante principale TRS da 1/4" sinistro e destro

2x Uscite per cuffie da studio indipendenti
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Trasmissione dati Zippy USB 3.0

Connessione USB-C

Robusto, attraente, telaio interamente in metallo

Compatibilità OS: macOS, iOS e Windows

Dimensioni: 133 x 40 x 120mm

Peso: 1kg
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