
 

YAMAHA AD8HR  

599,00 € tax included  
Reference: YAAD8HR

YAMAHA AD8HR - CONVERTITORE AD 8 CANALI

AD8HR Convertitore AD con preamp remoto 

Questo preamplificatore per microfoni a 8 canali e convertitore AD 24-bit/96 kHz con possibilità di controllo remoto, utilizza la tecnologia
di preamplificazione dei microfoni ereditata dal PM5000.

Tecnologia dei preamplificatori microfonici ereditata dalla console analogica PM5000 per una qualità sonora superiore.
Il guadagno dei preamplificatori microfonici può essere controllato in remoto a scatti di 1dB da mixer digitali Yamaha compatibili.
Filtro passa-alto con controllo remoto della frequenza di taglio per ogni canale.
Alimentazione phantom attivabile in remoto.
Si possono collegare in daisy-chain fino a 255 AD8HR per una capacità di input imponente.
Il collegamento digitale AES/EBU ai mixer digitali minimizza la necessità di collegamenti con cavi analogici.
Otto connettori XLR e terminali D-Sub AES/EBU in un design compatto a 1U.
I doppi connettori di uscita abilitano l 2 x 8 canali di uscita digitale nel formato AES/EBU.
Il controllo remoto può essere implementato tramite RS422 o PC/RS422 selezionabile con terminale a 9 pin .
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