
 

WA-CX24  

1.517,00 € tax included  
Reference: WACX24

Microfono Professionale da studio Valvolare a
Condensatore Stereo  

Il WA-CX24 è una fedele ricostruzione di uno dei microfoni stereo a condensatore valvolare più iconici mai realizzati. Progettato per
ingegneri del suono e musicisti alla ricerca di una resa sonora vintage autentica e di una flessibilità avanzata nella ripresa stereo, il WA-
CX24 offre una combinazione unica di caratteristiche tecniche, componentistica di alta qualità e dotazione professionale. Il microfono
“irraggiungibile”, ricreato con componenti premium e massima versatilità Il WA-CX24 riproduce con precisione le caratteristiche di un
celebre microfono stereo valvolare vintage a diaframma largo. Grazie alle capsule indipendenti e ruotabili a 180°, supporta numerose
configurazioni di ripresa stereo (XY, Blumlein, mid-side, ecc.) e consente la selezione di pattern polari individuali, offrendo un controllo
creativo totale sull’immagine stereo. Alti morbidi e medie ricche Progettato per catturare un suono naturale, il WA-CX24 restituisce una
gamma alta fluida e una gamma media viva e dettagliata. Perfetto per batterie ambientali, chitarre acustiche stereo e pianoforti ricchi di
armoniche. Capsule ruotabili fino a 180° Le capsule possono essere orientate indipendentemente per ottenere un’immagine stereo
precisa e su misura, adattandosi perfettamente alla sorgente e all’ambiente. Pattern polari assegnabili indipendentemente Ogni capsula
consente la selezione individuale del pattern polare (cardioide, omnidirezionale, figura-8 o combinazioni miste), per una versatilità
sonora senza precedenti. Componenti senza compromessi 2 capsule in ottone pieno in stile CK12 (come nel celebre WA-CX12) Valvola
12AY7 selezionata manualmente 2 trasformatori T14 prodotti negli Stati Uniti da TAB-Funkenwerk (AMI) Condensatori in polistirene e
film Wima Il WA-CX24 include Cavo GAC-9 a 9 pin da 5 m, firmato Gotham AG (Svizzera) Alimentatore con doppi selettori di pattern
Cavo IEC Shockmount Scatola in legno personalizzata Flight case Tweed personalizzato Testato a mano ad Austin, Texas Come tutti i
prodotti Warm Audio, ogni WA-CX24 viene testato e calibrato manualmente da tecnici specializzati negli Stati Uniti. Specifiche tecniche
2 capsule CK12-style edge-terminated, doppia piastra, tutto ottone 2 trasformatori T14 TAB-Funkenwerk (AMI) – Made in USA Valvola
12AY7 selezionata Condensatori Wima e in polistirene 9 pattern polari selezionabili (cardioide, omnidirezionale, figura-8 + combinazioni
miste) SPL max: 149 dB Risposta in frequenza: 30 Hz – 20 kHz Impedenza d’uscita: 200 Ohm Rapporto segnale/rumore: 73 dB
Rumore equivalente: 22 dBA Alimentazione: PSU esterno con messa a terra (IEC) Peso totale: 9,3 kg | solo microfono: 1,4 kg
Dimensioni microfono: 35,6 cm x 5 cm Cavo incluso: Gotham GAC-9 9-pin da 5 m Accessori inclusi: microfono stereo, box in legno,
alimentatore, shockmount, cavo Gotham, cavo IEC, flight case Tweed Utilizzi consigliati Ripresa stereo ambientale (fino a 180°)
Pianoforti stereo Piccoli ensemble (bluegrass, quartetti d’archi o di fiati) Overhead per batteria, room mics, front-of-kick Artisti e tecnici
che utilizzano Warm Audio Elvis Costello Harry James & His Big Band Steve Albini Kevin Killen  
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