
 

SE ELECTRONICS DM1 Dynamite  

75,90 € tax included  
Reference: SEDM1

SE ELECTRONICS sE Electronics DM1 Dynamite
Il DM1 Dynamite è un preamplificatore attivo ""inline""
pensato per essere inserito tra un ribbon passivo o un
dinamico e un preamplificatore microfonico. Permette di
ottenere un robusto incremento di +28dB di gain, a
prescindere dal carico connesso, con poco rumore di
fondo, bassa impedenza e performance migliori di
qualsiasi altro prodotto simile sul mercato. Il DM1 è la
soluzione perfetta per aumentare il segnale di un mic
passivo, riducendo le possibili interferenze e fornendo al
preamplificatore un segnale nettamente migliore.
Caratteristiche dell'sE Electronics DM1 Dynamite
Design di classe A e FET di alta qualità: per un
aumento del segnale senza alterazioni del colore.
Impedenza di uscita notevolmente inferiore e quasi la
metà del rumore rispetto a qualsiasi altro prodotto sul
mercato: per elevare il livello del microfono con
chiarezza. Sempre +28 dB indipendentemente dal
carico connesso: per consentire l’uso di microfoni con
un livello d'uscita più bassa. Migliora il livello verso un
preamplificatore: il tutto senza aggiungere rumore o
alterazioni, dando nuova vita ai tuoi microfoni passivi
preferiti. Scocca interamente in metallo e finitura
premium: garantisce che il DM1 possa resistere alle
esigenze di tour o di studio di registrazione e
trasmissione. Connettore XLR placcato in oro: per una
connessione del segnale affidabile e priva di perdite.
Ideale per podcasting, registrazioni e live.  
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